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CONVERSA COM O HOBBYSTA 


Olhem aí! Mais um ano terminando e nós (DCE e leitores»*) juntos ainda c sempre 
na nossa caminhada de lazer c aprendizado dentro do Fantástico Mumio du Eletrô¬ 
nica! Nesses quase dois anos de trabaílm conjunto, o hobbysta brinçou com Jogos, 
aprendeu teoria (de forma '*suave*\„)» realizou instrumentos para sua própria hun^ 
cada, montou dispositivos úteis para o lazer e para o automóvel, praticou e desenvol¬ 
veu a sua ‘‘curiosidade criatjva'^*, num nível jamais alcançado por outra publicação 
do gênero ! 

Uma pequena “estatística”, apenas para demonstrar {e provar., ):as afirmações 
acima; até o presente Volume 21), já foram publicados nada menos que 154 
projetos (média superior a 7 projetos completos em cada Volume!)* Isso sem contar 
a infinidade de “dicas” práticas, artigos “mastigando” a teoria da Eletrônica, inter¬ 
câmbio constante de idéias entre os leitores (e entre os leitores e DCE»*)! E maia: 
até o momento (e nâo pretendemos parar por aqui,„) o leitor que nos acompanha: 
desde o início, já recebeu 15 vzliososhnnáçs àe utilidade prática comprovaáil Efeti^l 
vamente, achamos que estamos conseguindo dar a vocês aquele “algo mais” que o 
hobbysta gosta de encontrar numa publicação»* Estejam todos certos, contudo, de 
que nío pretendemos “fazer fama e deitar na cama”». Mais e mais pretendemos fazer 
em prol da qualidade da revista e no sentido de atender a todas as necessidades do v 
amante da Eletrônica*** J 

Aproveitamos para enviar a todos o nosso abraço de companheiro, desejandof 
que as festas desse fim de ano possam encher de alegria os corações de toda a turma*** 
Vamos em frente que ainda há muito caminho a percorrer, rumo ao Futuro! 

0 EDITOR I 


t proibida a reprodução do toial ou dc parte do texto, arte$ ou fotos deste volume, bem como 
a industrialização ou comercialização dos projetos ncic contidos. Todos os projetos foram 
montados em laboratório, apresentando desempenho satisfatório, porém DIVÍRTA*SE COM A 
ELETRÔNICA não sc responsabiliza pelo mau funcionamento ou não funcionamento de qual* 
quer deles* bem como não se obriga a qualquer tipo de assistência técnica às montagens reali¬ 
zadas pelos leitores. Todo o cuidado possfvel foi observado por D! V[RTA*SE COM A ELETRÔ¬ 
NICA no sentido dc não infringir patentes ou direitos dc terceiros, no entanto, se erros Ou 
lapsos ocorrerem nesse sentido, obrigamo-nos a publicar, tão cedo quanto possível, a necessária 
rciificação ou correção* 



TEMPORIZADOR ESPECIALMENTE PROJETADO 
PARA “USO CULINÁRIO’, MAS ADAPTÁVEL A MUITAS OUTRAS 
APLICAÇÕES, A PARTIR DE PEQUENAS E SIMPLES 
MODIFICAÇÕES NO CIRCUITO BÁSICO! 

Os temporizadores eletrônicos sío aparelhos de múltiplas utilidades, podendo ser 
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adaptados a um grande número de funções dentro de casa, no veículo, para uso pro^ 
fissional, etc. Com os modernos componentes à disposição do hobbysta no varejo 
especializado, nílo é difícil projetar e construir circuitos desse tipo, a um custo rela¬ 
tivamente baixo* Entretanto, os circuitos ao alcance do principiante costumam 
apresentar duas deficiências (inerentes á própria simplicidade desses “esquemas” 
pouco sofisticados, tecnicamente***): têm baixa precisío e consomem considerável 
corrente de stand-by (corrente com o circuito em condiçáfo de “espera”, durante o 
período de temporização*.*), desgastando as pEhas com certa rapidez. 

Tentando sanar essas duas pequenas deficiências, sem com isso fugir das caracterís¬ 
ticas de simplicidade na montagem e baixo custo final {tmrcas registradas dos proje¬ 
tos publicados em DCE*.*), aqui está o projeto do OVOMATIC, que mesmo o princi¬ 
piante ainda ‘Verde” conseguirá realizar! O nome do projeto pode parecer meio estra¬ 
nho à primeira vista, mas tem sua razffo de ser: o circuito foi desenvolvido “em cima” 
da solicitação da leitora Maralúcia S. Santini, de São Paulo - SP, que nos pediu um 
temporizador para uso específico na cozinha, capaz de emitir um alarma sonoro 
dentro de um período programável de 3 a 5 minutos.** A utílizaçíTo pretendida pela 
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Maralúcia, embora possa parecer um tanto prosaica para a ‘‘marmanjada’\ temos 
a certeza de que fará grande sucesso entre as leitoras (mamíes, esposas e “coligaçõei 
afms”,.,): nas próprias palavras da leitora: “quando queremos fazer um ovo mole 
ou um ovo cozido, dependendo, é claro, da quantidade de água que colocamos a 
ferver, devemos deixar o ovo sob cozimento por períodos que vSo de 3 a S minutos, 


podendo esse período variar para um pouco menos ou um pouco rfiais, se desejar¬ 
mos um ovo bem mole ou bem duro.,. É muito frequente que a dona de casa, atare- 


fadíssima, esqueça a água fervendo no fogío com o ovo, que se tomará imprestável 
para qualquer tipo de prato, se o tempo de cozimento for excessivo* Isso tem 
ocorrido com freqüència comigo (e acredito que com a maioria das mulheres atare¬ 
fadas***}* Será que vocês nío poderiam projetar um temporizador culinário para 


“quebrar esse nosso g?ilho*’, e que nSo fosse muito difícil de construir, pois sou uma 
hobbysta ainda iniciante, c o meu marido (que é rádio-amador*,,) me incentiva 
muito, mas diz que devo começar com circuitos bem simples,*.?”. 

O circuito do OVOMATIC, assim, atendendo à soUcítaçSo, dispara um alarma so¬ 


noro, depois de decorrido um tempo (regulável) que varia de 0 a 8 minutos, cobrin¬ 
do a faixa solicitada pela leitora*** No fim do artigo serffo dadas sugestões para adap¬ 
tações e mudanças fáceis de serem feitas, de forma que o OVOMATIC possa ser 
utilizado também em outras aplicações*** 


LISTA DE PEÇAS 

— Um Circuito Integrado C* MOS 4093 (nffo admite equivalentes)* 

— Um transístor BC307 ou equivalente (outro PNP, de silício, para uso geral, poderá 
substituir o BC307)* 

^ Um resistor de 47í2 x 1/4 de watt, 

— Um resistor de 4K7ÍÍ x I/4 de watt. 

— Um resistor de 22íCí2 x 1/4 de watt* 

— Um resistor de 2M2Í2 x 1/4 de watt* 

— Um potenciõmetro de 3M3n — linear, com o respectivo Awoó (para essa aplicaçSR) 
específica, recomenda-se um knob do tipo **bico de papagaio*’ ou semelhante***)* 

— TJm capacitor, de qualquer tipo, de *01iuF* 

— Um capacitor eletrolítico de 220 mF x 16 volts (para maior precisfo e confiabili¬ 
dade, o hobbysta poderá usar também — se for fácil de encontrar em sua cidade — 
um capacitor de íántalo, com as mesmas características***)* 

— Um interruptor de pressão Normalmente Aberto (‘*Pusli-Bottom*’)* 

— Um interruptor simples (chave H-H ou “gangorra**, mini)* 

— Uma placa padrSo de Circuito Impresso, do tipo destinado à inserçáo de apenas 
um Circuito Integrado* (Ver texto)* 

— ALIMENTAÇÃO: o circuito do OVOMATIC deve ser alimentado com 9 voltt 
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C*C*, que podem, para maior portabilidade da montagem, serem fornecidos por 
uma única bateria de 9 volts (a “quadradinha”.,*) ou por seis piíhas pequenas de 
1,5 volts cada, acondicionadas no respectivo suporte. 

— Caixa para abrigar a montagem. Uma pequena catxa plástica, com medidas míni¬ 
mas de 9 X 6 X 4 enu, poderá ser usada, “confortavelmente**, para acondicionar 
o OVOMAÍIC.*. 

MATERIAIS DIVERSOS 

— Fio e Solda para as ligações* 

— Cola de epoxy para a fixaçíTo do alto-falante, etc* 

— Parafusos e porcas para fixar a chave “Liga-Desüga** (intenuptor geral, chave 
H-H***), placa de Circuito Impresso, etc* 

Caracteres auto-adesivos, decalcáveis ou transferíveis, para a marcaçío do painel 
do OVOMATIC. 
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r MALETA DE FERRAMENTAS PARA^ 
lELETRONtCA MODERNA <Mod. MF-E1) 


SENSACIONAL PROMOÇÃO 

'$ 3.500,00 FEKITEL Cr$ 4.800.0' 


I base PA KA MONTAGEM 15x20 cm m y J j J. l . T jV i j l L J. f . y A 

- I OIAVE OE FENDA - ) CHAVE A|9M8MW^^ 
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DAR. TUBINKO DE SOLDA, SUGA- 
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I SÜQUETE P/ CIRCUm) INTEGRADO DE U OU g CHAVES DE FENDA, 2 CHA- 
16 PINOS - IDEM DE 8 PINOS - 1 PLAQUETA VES "PHILIPS" (TODOS ESPECIAIS 
P/PUSH BOTTON - 1 plaqueta PARA ELETRÔNICA), ALEM DA 

?l POTENCIOmF.TRO redondo - 1 SUPORTE ÚTIL E PRATICA MALETA! 

P/ I PILHAS PEQUENAS - 1 SITORTE ?l 4 PI¬ 
LHAS PEQUENAS - ' CLIP P/ BATERIA DE 9 VOLTS 


A VENDA NA FEKITEL- 

CENTRO ELETRÔNICO 
LTOA. 

Rua Guaianazes, 416 - 1 andar 
Centro — Sãío Paulo — SP 
CEP 01204 - Aberto até as 18 hs. 
{inciusive aos sábados) 


VENDA TAMBÉM PELO REEMBOLSO POSTAL 
PARA TODO O BRASIL -W 


VALIDO ATE 31-12-82 


SIM* desejo receber pclo 
reembolso posiâi * LF^FKI 

j BB pelo quaJ 

pairei a ímportincía 

ACIKA MENCIONADA + 

CrS W0,00 de frcfe 
e emHlíigem. 


Notriií 

Nome d4í responsável caso tie íer metjori 


Endereço 
liairro . 
Elstado , 
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LADO VISTO NOS 
CHAPEADOS COM OS 
/■ COMPONENTES 
(DLOCADOS 


LADO ONDE SE 
EFETUAM AS 
SOLDAGENS , 


LADO 

COBREADO 


L ADO N AO 
COBREADO 


de DCE devido á sua grande versatUidade..,) em sua aparência e pínagem vista por 
cima, o transístir (lembm sempre que, no caso de se usar um equivalente, nem sempre 
a piiiagem obedecerá a mesma disposição mostrada»,) e o capacitor eletrolitico, em 
suas duas configurações mais comuns... 

Alguns leitores, em suas correspondências, têm “criticado" a nossa “mania"’ de 
mostrar sempre os componentes em sua aparência e pinagem, ocorrendo, segundo 
alguns, uma redundância toda vez que, no mesmo Volume, é mostrado um certo 
componente várias vezes (na medida que uma mesma peça é utilizada em mais de um 
projeto do mesmo Volume».), 

Explicamos os motivos dessa sistemática: muitos dos hobbystas apenas observam 
com atençío os textos e ilustraçOes dos artigos que mostram projetos de seu interes¬ 
se, simplesmente deixando os outros artigos em “segundo plano"... Assim, adotamos 
o sistema de mostrar, em todo o projeto, os componentes principais, mej/No que tais 
componentes já tenham sido abordados em outras montagens do mesmo Volume. 
Também devem os hobbystas levar em consideraçío que, a todo momento, “tem 
gente nova chegando á turma’, ou seja: novos leitores c hobbystas, apenas agora 
iniciando a sua caminhada nesse “delicioso vicio" que é a Eletrônica. Para que 
esses novos hobbystas tenham facilidade em aprender e compreender as coisas, c 
importante que recebam informações o mais completas possíveis (assim como o rece¬ 
beram aqueles que nos acompanham desde os primeiros números de DCE,..), 

Para atender justamente à essa faixa mais novata de hobbystas, republicamos, 
no desenho 2, as infomiaçOes sobre a Raca Padráo de Circuito Impresso (que já 
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saíram no Vol. 7, )* que é utilizada em praticamente todos os niímeros da revista, 
em um ou outro projeto. À esquerda aparece o iado cobreado da plaquinha (lado 
por onde sffo efetuadas as soldagens dos terminais dos componentes.,.) e à direita o 
lado não cobreado^ pelo qual sSo inseridos os componentes do circuito. Verificar 
a correspondência dos ^Turinhos’" em ambos os lados da placa e o “lay-out” das 
pistas de cobre, O hobbysta que gosta de confeccionar seus próprios Ciiouitos Impres¬ 
sos poderá basear-se direíamente no desenho, c produzir quantas Placas PadrSo 
quiser (no Vol. 10 de DCE foi publicado um “cursinho’* de Circuito Impresso*. ) 
Ainda antes de iniciar a soldagem dos componentes, é aconselhável deixar-se a 
caixa semí-preparada, baseando-se, para isso, na ilustraça^o de abertura. Uma caixa 
que “dá certinho*’ para a montagem é a nossa ‘‘velha amiga”, a saboneteira plástica. 
Notar que toda a furaçío se concentra na parte frontal da caixa. Faça o círculo de 
furinhos para a safda de som do alto-falante (que deve ser fixo pelo lado de dentro 
da caixa, com a cola de epoxy^..). Faça também a furaçfoe colocaçáo do potenciô- 
metro, “push-bottom” e chave D-L (os novatos, que ainda nSb “arriscaram’’ a cons^ 
truçío de suas próprias caixas, poderio basear-se nas explicaçOes contidas nos apên* 
dices dos Volumes 1 e 2 de DCE, que mostram, detalhadamente (com fotos..) a 
sequência do preparo das caixas. 

O “chapeado” da montagem está no desenho 3, mostrando o lado não cobreado 
da Placa Padrío (consulte o desenho 2, se tiver alguma duvida. ), já com todos os 
componentes colocados e ligados. AlençSo aos seguintes pontos: 

- Em alguns dos furos “periféricos” (próximos ás bordas da plaquinha), devem ser 
inseridos vários fios e terminais de componentes. Se for necessário, para maior 
comodidade nessa inserçffo, alargue um pouco esses furos (se comprar uma plaqui¬ 
nha já pronta,..) ou faça a furaçffo já em maior diâmetro (se a placa for “home 
made”...) 

- Cuidado com as “posiçOes” do Integrado, transístor e capacitor eletrolítico (se 
necessário, volte a consultar o desenho I, ) 

- Atençío aos diversos ‘^umpers” (pedaços simples de fio interligando dois ou 
mais furos da placa). 

— Polaridade das pilhas ou bateria, 

Procure efetuar as soldagens rapidamente, usando ferro de baixa wattagem (má¬ 
ximo 30 watts) e solda dc baixo ponto de fus3o (solda fina própria para terminais 
de semi-condutores,..), evitando o sobreaquecimento de componentes delicados, que 
podem ser danificados pelo calor excessivo (ao principiante será útil consultar o arti* 
gp O CIRCUITO IMPRESSO E A TÉCNICA DE SOLDAGEM, à pág. 58 do Vol. 2)* 
Confira tudo com cuidado ao final, antes de instalar o conjunto em definitivo na 
caixa. : 


TESTANDO E USANDO 

Coloque as pilhas no seu suporte, ou conete a bateria de 9 volts através do seu 
“clip”. Ligue a chave geral. Coloque o potenciõmetro em sua posiçâío média e pres¬ 
sione 0 botJo de “início”. Decorridos cerca de 4 minutos de silêncio, o sinal sonoro 
disparará (náo é muito alto o som, mas perfeítamente audível no âmbito de uma 
residência. Experimente repetir a operaçffo com o potenciõmetro em várias posições 
intermediárias, verificando os vários períodos de temporizaçfo conseguidos. Para a 
utilizaçffo solicitada pela leitora, sugerimos o seguinte método: o OVOMATIC pode 
ser fixado à parede da cozinha, próximo ao fogffo. Assim que um ovo for colocado 
a cozinhar e supondo que se deseje o dito cujo bem cozido (duro.. ), regule a tempo¬ 
rização para 5 minutos, ligue a chave geral e pressione o botão de “início”... Decor¬ 
ridos os 5 minutos, o alarma soará, avisando que o fogo deve ser desligado (ou que o 
ovo deve ser retirado da água fervente. ) 


O "esquema” do OVOMATIC, em toda a sua simplicidade, está no desenho 4. 
Notar que, embora se utilize um potenciõmetro linear paia o ajuste dos períodos 
de temporizaçío, devido às tolerâncias normais dos componentes, o tempo máximo 
conseguido nem sempre será de exatos 8 minutos.« Assim, recomenda-se calibrar a 
escala, com o auxílio de um relógio, fazendo-se as marcações com intervalos de 1 
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Para períoáos de temporização muito longos (na prática, acima de meia hora„.), 
recomenda-se (como já foi citado anterionnentc*„) a substituiçíTo do capacitor ele- 
trolftico por uma unidade de tântalo, que apresenta menor nSfo comprome¬ 
tendo assim a precisáo dos períodos.*. Também nesses casos, em virtude da dificul* 
dade em se obter potenciòmetros de valor ôhmico muito elevado, o ‘‘remédio’* será 
usar-se associais em série de resístores fixos elevados (lOMíí, por exemplo,.,) com 
potcnciòmetro do maior valor resisti vo que possa ser encontrado. Também nada 
impede que o potenciómetro seja substituído por vários resistores fixos inseridos no 
circuito através de uma chave rotativa (“chave de onda”)* Nesse último caso, contu¬ 
do, o ajuste de temporizaçáTo será feito em “degraus” (dependentes dos valores dos 
resistores..*) e nSo de forma contínua (como a obtida através de potenciómetro. ) 

O consumo de corrente do circuito do OVOMATíC, com o aparelho em silêncio 
(alarma nffo disparado) é irrisório, devendo as pilhas ou bateria apresentar boa dura* 
bilidade (desde, é claro, que se procure desacionar o alarma sonoro com brevidade, 
sempre que o mesmo disparar*.*). 


4K7rL 


22Kn. 


a loja dos componentes eletrônicos 


minuto, para maior pnticidáde. Os componentes responsáveis pela temporizaçJo 
sffo o próprio potenciómetro e o capacitor eletrolftico. Se forem desejados outros? 
períodos de temporizaçffo, o valor desses componentes deverá ser modificado^ 
dentro dos seguintes critérios: 

— Quanto maior o valor do capacitor eletrolítico, maior o tempo máximo conse¬ 
guido* Assim, dobrando-se a capacitáncia (470;^F, por exemplo*..), dobra-se tam¬ 
bém o tempo máximo, que poderá ser elevado para cerca de 15 ou 16 minutos. 
Já um capacitor de lOOpF dará período máximo de cerca de 4 minutos* 

— Quanto maior o valor do resistor de ajuste (potenciómetro), maior também o 
tempo máximo obtenível e vice versa* Um potenciómetro de 1M5Í2, por exemplo, 
dará uma regulagem máxima de pouco menos de 4 minutos* Já um de 4M7Í2 pos¬ 
sibilitará uma temporizaçá^o máxima em torno de II ou 12 minutos, e assim por 
diante. 

— Se for desejado um período fixo de temporização, o potenciómetro poderá ser 
substituído (com alguma vantagem nos “cruzeiros”**.) por um “trim-pot” ou um 
resistor comum, cujo vaSof deverá ser determinado experimentalmente, á luz dos 
dois itens anteriores.** 

Algumas outras aplicações para o circuito, com prquenas alterações: 

— Relógio paiB partidas de xadrez. 

Temporizador para telefone (ajustando-se o tempo em 4 minutos, o circuito 
avisará assim que tiver decorrido o “primeiro impulso” cobrado pela Telefô¬ 
nica,**)* 
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OIINI-AMPLTFICADOR, ESPECIAL ^ 
PARAMÜSICOS! INTERLIGA DI¬ 
RETAMENTE A GUITARRA A UM 
?A.R DE HEAD-PHONES. FACIU- 
TANDO A PRÁTICA E O ENSAIO! 

VOCÊ PODERÁ ESTUDAR OS 
SEUS SOLOS A QUALQUER HORA 
SEM PERTURBAR NINGUÉM...) 


Aqui está mais um projeto da série “Especial Para Músicos”, o PRATI-GUITAR! 
A partir das pesquisas veiculadas juntamente com os Volumes 11, 12 e 13 de DCE, 
verificamos que era muito grande o número de leitores interessados em montagens 
para uso especifico em apoio a instrumentos musicais ou aplicaçCes afins. Assim, 
desenvolvemos (com muita boa aceitaçdo por parte dos hobbystas/músicos...) essa 
série, da qual já foram publicados o SUPERAGUDO PARA GUITARRA (Vol. IS), 
DISTORCEDOR PARA GIBTARRA (Vol. 16), VIBRATO PARA GUITARRA 
(Vol. 17)e DIAPATRON (Vol. 20). O PRATI-GUITAR pode ser chamado de “ampli¬ 
ficador de ensaio" ou “amplificador de estudo". Deve ser ligado diretamente à saída 
da guitarra, podendo receber um par de fones comuns, com os quais o músico poderá 


praticar seu durante horas seguidas, sem perturbar nem os farmliares nem a 

vizinhança»* Devido ao pequeníssimo tamanho da montagem, com alguma habilidade 
o hobbysta poderá, inclusive, instalar o circuito dentro da próprio guitarra, dotando 
o instrumento assim de duas saídas: a normaJ e a ‘"amplificada'’ (saída do PRATI- 
GUITAR)* Ao ensaiar sozinho, o músico simplesmente conetará os fones â saida 
“amplificada** Ao executar o instrumento no palco, basta usar a saida normal da 
guitarra, através de um cabo próprio conetado ao amplificador normalmente usado 
com o instrumento* O circuito é simples, usando poucos componentes, de custo 
náo muito elevado, estando ao alcance do “bolso” e da capacidade da maioria dos 
leitores, valendo a pena a sua realização* 


LISTA DE PEÇAS 

— Um Circuito Integrado 741 (dependendo da procedência e ,do fabricante, esse 
Integrado poderá ser encontrado com os “prefixos” uA, LM, NE ou outros, 
mas sempre com o código principal 74 L*.). 

— Um resistor de 47í2 X 1/4 de watt* 

— Um resistor de 1 kí2 x J/4 de watt* 

— Um resistor de 10 KH x 1/4 de watt. 

“ Um resistor de 100KÍ2 x 1/4 de watt* 

— Um potencíõmetro de lOOKO ^ Linear — com o respectivo “knob”* 



C,I* 

741 


CAP 

ELETROLÍTiCO 
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furos próxtnios às bordas superior e inferior cia placa, devem ser marcados a lápis 
pelo hobbysta, pois isso facilitará muito a identificação dos diversos pontos de liga< 
çlo, evitando erros *‘faíais” ao circuito.,. Também devem ser observados com aten¬ 
ção os capacitores eletroiíticos e a polaridade da aJimentaçafo {pilhas ou baterias)» 
bem como a ügaçío dos conetores de entrada (‘"guitarra'*) e saída (“fones*’). Confira 
todas as ligações ao finai, verificando, principalmerite, se nSo foi esquecido nenhum 
“jumper” (pedaço simples de fio interli^ndo furos da plaquinha, ) ou aiguma outra 
ligaçío. 

A instalaçffo do circuito no interior da guitarra nSo é díftcU, devendo sobressair 
no painel do instrumento apenas o eixo do polenciômetro (dotado, é claro, do res¬ 
pectivo *"knob”, ) e o interruptor do circuito. Se for desejada a instalaçffo do PRATI- 
GUITAR numa pequena caixa independente, isso poderá ser feito inspÍrando-se na 
üustraça^o de abertura, 

PRATICANDO 

Usar o PRATl-GUITAR é muito simples. Suponliamos que o circuito esteja 
instalado numa caixa independente (como sugerido na ilustraçíTo de abertura). 
Coneta-se a saída da guitarra à entrada do PRATI-CUITAR (através dc um cabo 
“shieldado” dotado de dois conetores universais “macho” — um em cada extre¬ 
midade*, ) e; à saída do PRATl-GUITAR, liga-se um par de fones “de cabeça” 
(ou mesmo um fone-mini, de ouvido, do tipo “egoísta”* )* O potencíõmetro exerce 
a funçSo de controle de volume ou ganho* A amplificação nío é “exagerada”, nto 




“ Um capacitor, de qualquer típo, de *1^F, 

“ Um capacitor eietrolftico de lO^^F x 1 volts* 

— Um capacitor eletrolítico de 47/iF x 16 volts* 

— Uma bateria de 9 volts (a "‘quadradiniia") ou um conjunto de seis piihas peque¬ 
nas de 1,5 volts cada, com o respectivo suporte (se for pretendida a instalaçío 
do PRATliGUITAR dentro do instrumento, recomenda-se o uso da “quadra¬ 
dinha”, por ser menor e mais fácU de acomodar*..), 

— Um interruptor simples (chave H-H ou “gangorra”» mini)* 

— Dois conetores universais “fémea”, grandes, do tipo nomialmente utilizados com 
instrumentos musicais, eletro/eletrônicos* 

— Uma placa padrío de Circuito Impresso, do tipo destinado á tnserçío de apenas 
um Circuito Integrado* 

” Caixa para abrigar o circuito (dispensável, no caso do hobbysta instalar a monta¬ 
gem dentro da guitarra*..). 


MATERIAIS DIVERSOS 


- Fio e solda para as ligações, 

- Parafusos e porcas para a fixaçSo da placa dc Circuito Impresso» interruptor, etc* 

• • • 


MONTAGEM 


Inicial mente, consulte o desenho 1, para faniiliarizar-se cornos principais compo¬ 
nentes da montagem. O Integrador 741 é visto em sua aparência e pinagem (vista por 
cima)* Lembrar sempre que a contagem dos pinos de um Integrado é sempre feita 
olhando-se a peça por cima, e a partir da extremidade que contém um ponto, um pe¬ 
queno chanfro,, ou ambos, em sentido anti-horário (contrário ao movimento dos 
ponteiros de um relógiD. )* Na üustraçffo também aparece o capacitor eletrolítico 
(em suas duas configurações mais comuns) juntamente com o seu símbolo esquemá¬ 
tico* Ainda no desenho 1 6 mostrado o conetor universal (o símbolo do 

conetor aparece abaixo. ), com seus terminais codificados para facilitar a ligiçíTo 
ao circuito*. Esse conetor é fornecido em vários modelos diferentes (pelo menos 
no seu aspecto “externo”) c, portanto, é importante lembrar que o terminal 1 
corresponde ao ""vivo” e o 2 ao ‘"terra”. Assim, qualquer divergência ou diferença 
que possa ocorrer entre o conetor ilustrado e a peça eventualmente adquirida pelo 
liobbysta, será fácil de resolver, pelo menos em termos elétricos, 

O chapeado da montagem está no desenho 2, que mostra a placa padrffo de 
Circuito Impresso, pelo seu lado não cobreado, com os componentes já inseridos 
e ligados* Observe com atençJo a posiçjo ocupada peio Integrado (bem central* ) 
em relaçfo aos furinhos da placa* Os números de 1 a 8, que síTo vistos junto aos 
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sendo capaz o circuito de produzir "aJtas potências” sonoras, a partir do sinal relatí- 
vamente fraco proveniente da guitarra. Entretanto» para o fim a que se destina, a 
intensidade é mais do que suficiente (reforçada pelo fato dos fones de ouvido isola¬ 
rem os rufdos ambientes, facilitando a audição...). O circuito foi dimensionado para 
utilizaçSb com fones comuns, com impedância de 8í2, mas, de uma maneira geral, 
qualquer fone, sendo do tipo magnético, com impedância de até 600ÍÍ, deverá fun¬ 
cionar satisfatoriamente com o PRATI*01111 AR,. 


O desenho 3 mostra o “esquema’" do PRÁTI-GUITAR. O circuito, praticamente 
sem nenhuma modificaça^o, também poderá ser usado como um pré-amplificador 
para instrumentos, desde que acoplado â entrada de baixa impedância de amplifi¬ 
cadores de potência.,. Acreditamos que será interessante a sua experimentaçaío 
(na funçJo de pré-amplificador) em conjunto com os ^Reformadores” de som já 
publicados em DCE (mencionados no início do presente artigo,,,), podendo ser 
tentada a ligaç3^0 do PRATI-CUITAR logo após a gi4itarra (e antes dos “deforma- 
dores”..,) ou imediatamente antes do amplificador de potência (ou seja: depois 
dos modificadores de som..,)* 
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ALARMA/SENSOR “DE MAÇANETA^', TÃO EFICIENTE 
E SENSÍVEL QUANTO OS EXISTENTES NO MERCADO, 
MAS APRESENTANDO GRANDE SIMPUCIDADE NA 
MONTAGEM E BAIXO CUSTO FINAL. 

UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 
IMPRESCINDÍVEL PARA A SUA RESIDÊNCIA! 


Recentemente suigíu no mercado especializado uma nova e eficiente modalidade 
de alarma de proteçío residencial: o sensor de maçaneta ou de fechadura, que dispara 
um alarma sonoro assim que alguém toque (ou apenas aproxime a mio...) na maça¬ 
neta da porta de entrada de uma residência — por exemplo pelo lado de fora, 
alertando os moradores sobre a presença (que pode, eventuaJmente, ser indesejável, 
dando tempo para a utilizaçío do “olho mágico’" ou até para um telefonema à 
policia, no caso de se confirmar uma “presença suspeita”...), 

Embora eficientes e práticos, tais dispositivos, devido principal mente á complexi¬ 
dade dos circuitos necessários à sua grande sensibilidade, sJo relativamente caros 
(mesmo que o hobbysta decida-se por realizar a montagem, ao invés de adquirir um 
aparelho pronto...). Graças às excelentes características dos Integrados da linha 
C.MOS (utilizados na grande maioria dos projetos aqui publicados. ), aliadas a um 
engenhoso aproveitamento da grande sensibilidade de “entrada” desses componentes, 
nossa equipe projetou e testou um ciicuito simplíssimo e barato, equivalente aos 
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adquiríveis no comércio. Instalado pelo lado de dentro da porta, próximo á fecha¬ 
dura, o PORTALARM é eletricamente conetado ao corpo metálico da fechadura ou 
maçaneta, reagindo ao menor toque de uma pessoa pelo lado de fora (mesmo com a 
máo coberta por uma luva...). 0 circuito apresenta um controle de sensibilidade 
capaz de ajustá-lo para disparar o alarma mesmo que nffo ocorra o toque físico da 
mío da pessoí com a maçaneta, bastando uma aproximação até alguns centímetros 
do corpo metálico da fechadura. O alarma é temporizado, ou seja: se a pessoa cí?;rri- 
nuar com a rnío na maçaneta, o sinal sonoro permanecerá disparado (obviamente, 
se mesmo ao ouvir o sinal de alarma, a pessoa insistir, e nào se espantar de alguma 
fornia, é porque nSo deve estar “imbuída de más intenções...}* Por outro lado, 
que a pessoa retire rapidamente a mío, o sinal sonoro ainda permanecerá por algtws 
segundos, decaindo e cessando a seguir, num interessante efeito de sirene. Esse efeito 
de temporização e decaimento do som poderá ser ampliado e modificado, com a 
simples alteraçffo do valor de um ou dois componentes, conforme será explicado no 
finai. 

A intensidade do som é plenamente suficiente para alertar os moradores (mesmo 
que estejam relativamente longe da porta “controlada”,**) ou para espantar “intruso" 
(no caso de ser realrnertíe um intruso, é claro...). 

O custo final moderado possibilitará, inclusive, a construção de várias unidades do 
PORTALARM, no caso do hobbysta pretender a instalaçJo e proteçJo simultânea em 
mais de uma entrada da casa... 

Outras aplicações para o circuito do PORTALARM serffo sugeridas mais adiante,.. 


TRANSISTORES 


BC 307 
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— Um Interruptor simples (chave H-H ou *‘gangorra’\ mini). 

— Uma batería de 9 volts com o seu '*c!ip” (ou seis pülias pequenas de í ,5 volts 
cada, com o respectivo suporte). 

— Caixa para abrigar a montagem (o protótipo “coube’’ numa caixa plástica, adqui¬ 
rida em casa de material eletrônico, medindo 12 x 8 x 4 cm.). 

* 

MATERIAIS DIVERSOS 

— Fio e solda para as ligações. 

— Cola de epoxy para a fixaçfo do alto-faJante, etc. 

— Parafusos ç porcas para a fixaça^o da placa de Circuito Impresso, braçadeira das 
pilhas ou bateria, chave H*H, etc. 

— Caracteres decalcáveis, transferíveis ou auto-adesivos, para a marcaçffo dos con¬ 
troles. 

— Um ímí pequeno (cuja utilizaçíTo opcional será explicada no texto), que pode ser 
aproveitado de um falante mini inutilizado, etc. 


LISTA DE PEÇAS 


MONTAGEM 


^ Um Circuito Integrado C.MOS 4011 (especificamente para o circuito do PORTA— 
LARM, não será possível o uso de equivalente...). 

— Um transístor BC549 ou equivalente (NPN, de silício, para uso geral). 

— Um transistor BC307 ou equivalente (PNP, de sBicio, para uso geral). 

— Um diüdo 1N4148 ou equivalente (também pode ser usado o 1N914). 

— — Um resistor de IKíí x 1/4 de watt. 

-Dois resistores de lOKH x 1/4 de watt. 

— Um resistor-de 2M2ÍÍ x 1/4 de watt. 

— Dois resistores de lOMfZ x 1/4 de watt, 

— Um potendõmetro de 3M3Í2 (na impossibilidade de se encontrar potenciônietro 
desse valor, relatívamente elevado, poderá ser usado uma unidade de 2M2Í2 ou de 
IM5Í2, embora esses valores tomem o ajuste da sensibilidade do PORTALARM 
um pouco mais “critico"...) — Linear, com o respectivo “knob". 

— Um capacitor, de qualque tipo (poliéster, disco cerâmico, “Schiko”, etc.) de 
.l^F. 

— Um capacitor — idem ™ de I^F (nffo serve eletrolítico). 

— Um capacitor eletrolítico de 100 a 410pF x 16 volts. 

— Um alto-falante mini, com impedância de 80S7. 

“ Uma Placa Padrfo de Circuito Impresso, do tipo destinado à inserção de apenas 
um Circuito Integrado. 


Uma consulta prévia ao desenho 1 é muito importante (principalmente para o 
iniciante...), para que sejam bem conhecidos os componentes mais “delicados" da 
montagem, e que requerem ligaçffo certa e precisa ao circuito... Todas as peças mos¬ 
tradas na üustraçáo podem ser danificadas se ligadas de forma indevida (isso sem 
mencionar o fato de que o circuito não fundomrd com qualquer desses compo¬ 
nentes colocados “invertidos",..). O Integrado 4011 é visto em aparência externa e 
pinagem (como se a peça fosse observada por cima...). Em seguida está a “cara" 
dos transístores, com a identificação dos seus terminais e os símbolos esquemá¬ 
ticos adotados. Finalmente, aparecem também o díodo e o capacitor eletrolrtico, 
mostrados em aparência, símbolo e respectiva codificação de terminais... 

Apenas para recordar (ou para advertir os que esta^o começando agora a “brin¬ 
car" com a Eletrônica...), alguns itens importantes na identificação dos terminais, 
eletrodos ou “peminhas" dos componentes: 

- Nos Circuitos Integrados, os pinos sío contados em sentido anti-hordrio, a partir 
da extremidade marcada (a marca é, geralmente, um ponto colorido, um pequeno 
chanfro, ou uma depressío circular, numa das extremidades do corpo da peça,..). 

- Nos transístores da linha BC. com o lado cfutto voltado para baixo, a ordem dos 
terminais, da esquerda para a direita, éE, B e C. 

- O teiminaJ K (calodo) dos diodos para uso geral, é identificado porumaciVífrf ou 
anel (sempre cTn cor contrastante com a do corpo do componente)* 
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-Nos capaciíores eletroli^ticos com terminais axiais (como o mostrado no dese- 


o positivo (+) corresponde ao terminal que sai do lado marcado com uma 
reentrância em tomo da peça. Os eletroliticos com terminais radiais (saindo ambos 
do mesmo íado da peça. ) costumam vir com indicações sobre a polaridade dos 
terminais impressas no próprio corpo do componente. Quando isso nffo ocorre, 
o terminal (+) é o mais comprido, e o (-) o mais curto... 

Bem conhecidas iodas as peças, os componentes podem ser inseridos na placa de 
Circuito Impresso, de acorda com o “chapeado” (desenho 2). Observar as posições e 
polaridades (principalmente do Integrado, transístores, diodo e alimentaçab (pillias 
ou bateria)x Outro ponto que requer alguma atençâ'o é o da colocaçffo e ligaçffo dos 
**jumpers”, além da interligação da placa propriamente com os controles “externos’’ 
(potenciômetro e chave “liga-desliga’ Os números de 1 a 14 junto aos furos “peri¬ 

féricos” da placa referem-se diretamente á pinagem do Integrado, e devem ser marca' 
dos a lápis sobre o lado nâo cobreado da Placa Padrío (visto na üustraçío), para 
evitar erros ou inversões... 

A instalaçffo do circuito numa pequena caixa (como a sugerida na LISTA DE 
PEÇAS) nlo é difícil. Numa das faces maiores da caixa devem ser feitos os furos 
para a saida de som do alto-falante (que pode ser fixado com cola de epoxy.^X 
além da instaJaçlTo do polcnciòmetro e da chave “liga-desliga”,.* Além disso, a caixa 


TESTANDO 

Tudo ligado e conferido, coloque as pilhas (ou bateria) e ligue o interruptor geral 
(chave H-H). O fio do “sensor de toque” (aquele ligado ao ponto 1 da placa,..) deve¬ 
rá ter um comprimento de 20 ou 30 cm*, e o isolamento da sua extremidade deverá 
ser retirado, expondo um pedaço de I ou 2 cm, do “miolo” condutor. Coloque o 
ajuste de sensibilidade (potenciômetro de 3M3Í2) numa posiçiíQ fnédia c toque com 
os dedos a ponta descoberta do fio do sensor de toque. O alarme deverá ser acionado 
(disparando o sinal sonoro), cessando alguns segundos após serem retirados os dedos 
que tocavam o sensor... Se isso não ocorrer, ajuste o controle de sensibilidade, para 
frente ou para trás, até que o circuito reaja corretamente ao toque dos dedos no 
sensor. Lembre-se de que, sc a sensibilidade estiver “muito alta”, o alarma sonoro 
disparará mesmo que o sensor não esteja sendo tocado. Por outro lado, um ajuste 
“muito baixo” de sensibilidade, nío permitirá o disparo, mesmo que você “agarre” 
com força a extremidade não isolada do fio do sensor. Com alguma paciência e cui¬ 
dado, o ajuste poderá ser feito de forma que, com a aproximação dos dedos (sem 
tocar...) até alguns centímetros do sensor, o sinal sonoro já é acionado... Quando 
os dedos sSo retirados ou afastados, o sinal sonoro deverá ainda persistir algum tem¬ 
po, com o som decaindo (“morrendo”) ate cessar compleíamenlc... A sensibilidade 





deverá ser dotada de um furo numa das laterais, para a passagem do fio que levará ao 
sensor de toque. 
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lambem pode ser ajustada a tal ponto que* mesmo tocando o fto sensor sobre a sua 
parte isolada, o aíarma é acionado* Se^ após um toque e posterior retirada do dedo, 
o alarma nSo cessar (obedecida a pequena temporizaçâb*.,)* deve-se reduzir z sensibi¬ 
lidade (através do potenciõmetio de ajuste.,,). 


INSTALANDO E FORT ALARMANDO 

O desenho 3 mostra o método prático de ligar o PORTALARM á fechadura* 
A caixa com o circuito deve ser fixada com cola ou parafusos, bem junto â fecha¬ 
dura (pelo lado de dentro da porta, c claro,,,)* sendo o fio do sensor de toque ligado 
ao corpo metálico da fechadura através de um dos parafusos que normalmente já 
servem para prender o ‘^espelho"’ da fechadura â porta, Uma forma opcional de liga- 
çío elétrica e mecânica do sensor à fechadura também é mostrada (em linha ponti¬ 
lhada,.,) na ilustração. Um pequeno imá pode ser ligado â extremidade do fio que 
assimj magneticamente, pode fazer contato com qualquer área metálica da fechadura 
(importante: defrendendo do metal do qual é feita a fechadura — pelo menos a sua 
parte cxlema — o imí nffo ‘'grudará^’, assim é bom fazer-se antes um teste, antes de 
optar por esse tipo de UgaçSo,,.), 

Uma vez instalado o PORTALARM* sua sensibilidade deverá scr novamente ajus* 
tada (já que é dependente do tamanho ou área metálica sob controle..,) para fun¬ 
cionamento ótimo. 
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O diagrama esquemático do PORTALARM está no desenho 4, Os componentes 
que controlam a temporização do alanna sáo o resistor de 2M2ÍÍ e o capacitor de 
IpF (ligados entre o pino 8 do Integrado e a linha ào negativo da alimentação). Valo¬ 
res maiores nesses componentes, acarrelarao temporizador maior e vice-versa. NSo 
se recomenda haLxar os valores desses componentes aquém de IMÍl e ,47pF, respectí- 
vamente,,, 

O capacitor de ,ljuF determina o timbre básico do sinal sonoro. Se o seu valor for 
aumentado, o alarma ficará mais grave. Diminuindo a capacitáncía, o timbre ficará 
mais agudo, 

O circuito do PORTALARM também poderá ser utilizado para outras finalidades, 
sempre que se deseje ouvir um sinal sonoro assim que determinado objeto (ou área) 
metálico seja tocado (ou sofra a aproximaçíTo da mSo ou do corpo de uma pessoa,,,), 
Se, por exemplo, o fio do sensor for eletricamente ligado ao corpo metálico de um 
cofre, assim que alguém tocar a **caixa de grana^’ (ou se aproximar muito, depen¬ 
dendo do ajuste de sensibilidade...), o alarma avisará,,. 

Considerar sempre que, quanto maior a superfície metálica á qual o sensor esteja 
ligado, maior também a sensibilidade do circuito (que deve entffo ser reduzida, atra¬ 
vés do potenciòmetro, para evitar instabilidades, ou “disparos aleatórios” do 
alarma...). 

Não foram feitos testes com massas metálicas muito grandes ligadas ao censor (a 
lataria de um carro, por exemplo,..), mas nada impede que o hobbysta faça experi¬ 
mentações nesse sentido. Lembramos contudo que, se for desejado o acoplamento 
do PORTALARM a um automóvel, o circuito deverá manter ã sua aiimcntaçffo inde¬ 
pendente (já que a lataria e o chassis de um veículo síTo, normalmente, ligados eletri¬ 
camente a um dos pólos da bateria que alimenta o seu sistema de luzes, ignição, 
etc,, impedindo o correto funcionamento do circuito.,,). Em alguns casos, altera¬ 
ções (para mais ou para menos,,,) no valor do potenciòmetro e dos dois resistores 
de I0MÍ2 poderio ser necessárias, para se encontrar o ponto ideal de sensibilidade 
requerido para a aplicação pretendida,.. 
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— Especial- 

COMO PROJETAR E DESENHAR O 
-SEU PRÓPRIO CIRCUITO —^— 


-IMPRESSO- ^ ^ 

(METODO simples E pratico de TRANSFORMAR" I ia PARTE ; 

QUALQUER ESQUEMA NUM LA Y<^UT ESPEatíCO DE 

CIRCUITO IMPRESSO, ‘ CONDENSANDO" E SIMPLIFICANDO AS MONTAGENSU 

O CIRCUITO IMPRESSO 

O objetivo básico de DCE c, além de proporcionai lazer e entictenimenio aos que 
gostam da Eletrônica, propiciar àqueles que tem um objetivo maior, ou seja: de ser um 
verdadeiro profis^XGnái, *'dicas” c informaçGcs que poderáo, cm muito, ajudar na sua 
futura carretru.,. 

Os leitores assíduos devem ler observado que a grande maioria das montagens é bem 
simples, não exigindo profundos conhecimentos de Eletrônica, ao alcance de todos que 
saibam seguir com atenção algumas instruçOes e desenhos». Outro aspecto importante: 
as montagens de DCE s5o de baíxo custo, "suportáveis” pela maioria dos "bolsos” 
Entretanto, em funçfo dessa nossa “mania” de simplicidade (embora vivamos todos 
num "pedaço” cujo lema parece ser "porque simplíTicar se podemos complicar",,.), as 
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montagens dos projetos aqui publicados, nem sempre são descritas no método conven¬ 
cional, cm placa de Circuito Impresso especificam ente desenhada... Há um motivo 
para Isso: nem todos sabem elaborar uma placa "de cabo a rabo”, o que exige, além de 
bom conhecimento da técnica de iúy-out, o uso dc certos materiais que sempre custam 
"alguma coisa”... Quanto à confecçâó propriamente da placa, DCE já deu todos os deta¬ 
lhes no axiigo da pág. 3 do VoL 10. Agora, contudo, vamos falar sÒbrc a "criação" do 
desenho das pistas, a partir de um esquema qualquer, procurando abranger toda a técni¬ 
ca, desde a elaboração do projeto até a sua montagem... 

Um cientista, um engcnlicíro, um técnico, um perito, um profissional, um estudante, 
um hobbysta (enfim: qualquer maluco..,), não importando o grau de instrução, estudo 
ou conhecimento (reparar que diferenciamos estudo dc corüiecimento*,.)^ tendo apenas 
como ponto comum a Eletrônica, um belo dia resolve projetar ou bolar qualquer coisa 
(um computador, uma calculadora, um instrumento musical eletrônico, um simples 
pisca-pisca, etc.). Ele lem que, iniciolmenlc, colocar as ideias "no papel"... Para tanto, ele 
já conlvece os “macetes"; lembra-se de detalhes técnicos e práticos já vistos em alguma 
montagem, algum livro, alguma revista (entre elas a nossa DCE...) e vai rabiscando até 
que, depois dc muita "cuca quente", surge algo concreto, traduzido ou representado por 
um "negócio" eh amado díffgrawífl ou simplesmente "esquema"... 

Para a elaboração (projeto) do esquema, obviam ente é preciso conlieccr Eletrônica 
(mesmo que só na prática...) e, além disso, dominar um "troço" chamado simboiçgia,.. 
Agora, o qu^ é simboiçgia’1 

Simbologia é a representação^ gráfica dos componentes e materiais usados em Eletrô¬ 
nica e dc detalhes importantes, com ligações, polaridades, etc. (ver a série INTERPRE¬ 
TANDO OS SÔMBOLOS, publicada em apêndices nos Volumes de 3 a 7„.). O hobbysta 
já tentou imaginar como ficaria o esquema de um aparelho de TV, por exemplo, se cada 
um dos componentes fosse desenhada segundo a sua reat aparência e tanumho'} Seria 
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- Especial - 

uma [oucuia completa, nSb? Isso sem falar em dispositivos eletrônicos com ciicuitos 
rçaJmente complexos, como computadores, etc,.. Por essas e outras, todo bom hobbysta 
(e também curioso, técnico, estudante ou engenheiro,,,) deve conhecer a simbologia. 
que, no fundo, e multo simples,,. Dada a sua importância, a simbologia tem sido sistema* 
tícamentc abordada (e demonstrada com ilustrações) cm todos os artigos de DCE„. 
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Depois desse parentcse, voltemos ao nosso “projetista íoaluco".., Uma vez decidido 
o circuito básico, ele vai ter que acertar os valores e especificar os componentes (utilizan¬ 
do-se dos manuais de caractcnsticas dos componentes, elaborados pelos próprios fabri¬ 
cantes, e baseando-se nas principais íeis e fórmulas da Eleirômca„,)^ Na prática, para 
facilitar esse trabalho, ele monta o que foi projetado c, através de testes, vaj dando 
“numero e nome aos bois”.,. Também é muito comum **ehupar“ o que já ÓAÍsic c que 
seja de conhecimento público,,. Depois dc tudo isso, 6 feito o diagrama esquemático 
(ou simplesmente esquema.,,) dennitivo do projeto, com todas as especificações neces¬ 
sárias.,. A( termina o trabalho de quem bolou a Idéia e começa o do mowfdí/or.,. 

Aí aparece a primeira dúvida:como montar? Como "itansformar” o esquema daquele 
determinado projeto num “desenho de pistas de Circuito Impresso” capaz de servir de 
ba.se á montagem “rcal” da coísa (seja paia um simples protótipo, seja para produçlo 
industriai,,»)? 

”b'azer" o Circuito Impresso dc um esquema não é, realmentc, uma tarefa multo 
fácil. Mesmo profissionais tarimbados costumam perder um tempão com isso... Obvia^ 
mente, para se chegar ao compiexOt é preciso partir-se úo simples c - o mais iniporlante, 
— praticar, praticar e praticar.,. 

Vamos então explicar uma técnica sinrpics para bolar o Circuito Impresso, a partir do 
simples esquema. Alguns detalhes, entretanto» são importantes antes desse aprendizado: 

A) É preciso conhecer a stmbologia. 

B) É preciso conhecer os componentes, 

C) É preciso ter os componentes, 

D) É preciso saber como será realizada a montagem. 
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B) £ preciso conhecer os componentes - E importante saber como são os componentes, 
fjsicameflte, o seu aspecto, etc., e» prindpa]mente* saber identificar os terminais dc 
um transístor» capacitoi eletrolítico» LED, diodo, etc. Infelizmente» também nesse 
aspecto existem alguns problemas para atrapalhar u vida do “manfaco*' por Eletrô¬ 
nica» pois cada fabricante resolveu fazer a sua normazmha particular (e, pra varias, 
qUE se ardam os ”Eletronícos‘\..), Como ^ii dessa? Não há outra saída» a não ser 
através da prática constante, consultas de manuais» perguntas aos “mais sabidos” 
e muita leitura técnica (Inclusive de DCE,,.). 

C) Ê preciso ter os componentes “ A necessidade de sc ter os componentes á mão, como 
condição previa para o projeto de um lay^ut, poderá ser eliminada no futuro» quan¬ 
do o hobbysta já souber, por prática constante, o "tamanho, forma e disposição de 
terminais” da maioria das peças» Entretanto, para começar a coisa, a posse dos com¬ 
ponentes c importante... 


MARCACAO 
DOS FUROS 
SOBRE 0 
PAPEL 

QUADRICULADO 
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4;furos ja 

ÜOCAÜZADOS 


Paia facilitar o entendimentOj nada como um exemplo prático.*. Para tanto, convoca¬ 
mos mais uma vçz o nosso velho amigo P1SCA*PISCA COM LEDS (que também serviu 
de base ao artigo TÉCNICA DE CONFECÇÃO E MONTAGEM EM CIRCUITO IMPRES¬ 
SO, do VoL 10*.,), O desenho 2 mostra os esquemas, utilizando ^$duas stmbologias mais 
comuns (a adotada no Brasil e a americana...), Vaníos, pa*sso a passo, “transformar" esse 
esquema num lay-out especifico de Circuito Impresso*** 

RELAÇÃO DOS COMPONENTES 


RL e R4 -de47Í2á 470í2x 1/8, 1/4 e í/2 watt* 

R2 e R3 - de lOKÍÍ a 47KÍ2 x 1/8, 1/4 ou 1/2 watt. 

LI e L2 — qualquer LED para uiso geral. 

Cl e C2 — capacitores eletrotíticos de 22 /LlF a lOO^^iF x 10 ou 16 volls. 

TRl e TR3 — transístores NFN paia uso geral C2SC536, da Sanyo ou 8C238, BC548 
ete)* No nosso exemplo, usaremos o 2SCS36* 


O desenho 3 mostra iodos os componentes da montagem, como eles (calmentc são* 
c os simboios adotados para representá-los. Ü resistoré um componente não polarizado^ 
ou seja (não tem “posição" certa para ser ligado ao circuito..*). Já os terminais e polarF 
dades dos LEDs, capacitores clctrolíticos e transístores, ser identificados com pre- 
cisão, pois não podem, sob hipótese alguma, serem ligados ao circuito dc forma inde¬ 
vida,** Notar a diferença existente na configuração dos terminais do transístor “japonês" 
t2SC536) em relação aos án serie 8C*.. 
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St-giTÊNCIA DA J- LAHORAÇÃO DO CIRCUITO IMPRKSSO 

1 - ProvidcnnaUoí, lodos os componentes, axranjc um pedaço de papel quadriculado. 

mcdindci lfí\ 10 tm. 

2 • Sobre esse pedalo dc papel, va colocando os componcnies, procurando, dentro do 

possíveL observar as mesmas localkavões existentes no esquema, Veja no desenho 
4 como e iácit '^imaginar’' o esquema cJistrihurdo simelrkanienlc sobre o quadricu¬ 
lado O desenho 5 mostra iodos os eonn>onentes do PISCA-PISCA ja distriburdos 
sobre o quadriculado, guardando “posiçOes"* concíipondentes às ocupadas peloü 
Símbolos do esquema... Notar que, ao cofocar-se os componentes sobre o papel* 
u área ou lam^mho final da placa já poderá ser determinada,.. Se voce for muito 
'‘marrudó * ou "muquirana'* e quiser fazer reaJmente uma mim-montagem, basta 
/tíruar mais os componentes, "apertando-os" ao máximo, reduzindo, com isso. o 
tamanho ímal da placy necessária para a montagem... 

3- Corn todos os componentes dklribu/díis, surge mais um detalhe importante: você 
saberá €xa(atneftfe oruie localizar os turos 4 por onüc passarão os terminais dos com¬ 
ponentes. Obsen'e o tamanho 6 onde já aparecem marcados com pequenos cfreulos 
as posições a serem ocupadas na ptaca por esses furos de passagem (você pode marcar 
a lápis, no papel quadriculado, bem sob as posições ocupadas pelos terminais dos 
componentes, as "bolinhas** correspondentes às posições dos furos...). A prática vai 
lhe ensinar que, quanto mais curtos os terminais, mais * "elegante** mais estética e boni- 
la Uca uma montagem lalcm disso* terminais com grandes *kobras" aumentam a 
possibilidade de "curtos" ou outras compücac^cs desse tipo, devendo, pois, serem 
cviiados...). Assmt, no posicionamento dos furos, jiorque lucáhzá-lowo mais próximo 
possiVcl do corpo do componente (desde, é claro, que haja alguma folga ou tolerân¬ 
cia, para que a inserção e soldagem do componente possa ser feita com certa "flexi¬ 
bilidade )... O desenho 7 niosira algumas "dicas" üe como os componentes podem 
ser posicionados em relação á placa. Verificar que, de maneira geral, as montagens 
"em pe * ocupam menos espaço. Já as montagens "deitado" possibíliiam tenninuis 
hetn Curtos (na montagem "em pe**, pelo menos um dos terminais — nos componen¬ 
tes em disposição íiAfí// tem que ser relativamente longo...). Quanto aos triínsísio- 
res. a disposição dos furos para os seus tcmiinais poderá ser "em linha" ou "cm triân¬ 
gulo . A montagem "em triângulo*' torna mais Fácil a substituição dos transístores 
por outros equivalentes eletricamente mas que apreseníem posição dc lerminais *-não 
coincidentes'*... 

4* Ima vez marcados todos os furinhos (pequenos círculos sobre o papel quadricu* 
lado..,), os componentes podem scr removidos do papel. Se voce tiver receio de 
esquecer a locidizaçãü dos componentes, copie a posição num papel á parte, ano 
lando-a através dc símbolos, para facilitar as coisas (viram, novamente, como o co¬ 
nhecimento da simbolügiy c importante.„7). O desenho H mostra como realizar esse 
truque... 

5 - Chegamos agora á parte que exige mais atenção c cuidado; o esboço da traçagem. As 
marcações do papel correspondente aos furos devem ser Interligados por traços (já 
que cada furo corresponde a um ponto dc ligação dc terminal de componente,..). 
Durante s execução desse esboço, é importanie observar-se novamente tanto o esque¬ 
ma (desenho 4) quanto a marcação dos símbolos sobre o quadriculado (desenJio 8) 
feita, justamente, para "lembrar" com facilidade "o que está ligado onde"... Os dese¬ 
nhos 9 e í D mostram a seqücncia da traçagem (dc A até M). passo u passo. Os furos 

devem ser unidos com traços, acompanhando as ligações existentes no esquema. 
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O papel quadriculado ajuda muito nes.\a operaçío, poiü di um bom orüenamenlo 
ou simetrli ao tra<;o. Naturalmcntq, o ”cs[iío"c livre^niio havendo normas que ropi^ 
lumeniem es^ía Uaçagem, poténi í eonvenjcnle qxceuuir cíJAe trabaüio com o rnaior 
capricho possível, evitando curvas e "Horctos'* desnecessários e antivesteik:o\.M A 
larefü da tiaí,agtnri pode pitrcccr simplcfi à primeira visiu Iprincípalmenie obseivando 
os deseníios yd feitos.^), cjitreianto, exige^ como já disfiCíirníi, grande atenção q cui- 
dado.,. C neccisiuia uma boa tlo^c dc pratica c nío seri na primeira ou segunda 
tentiitiva dc “transcrever'' um esquema qualquer psira circuito impresso que você 
nccrtaiá "de cara",,. Observar que. por vezes, ocorrem “cruzamentos'' dc ligações 
iios c^uemas, miptxssívcís dc serem reprculuzidos através das iiisias do ('ireuiío 
Impresso. Nesses casos, tleve se procurar uru “iuminho secundário*'qualquer, nicsrno 
que a ligaçíro fique mais comprida... 
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6- Feitos os traços bisicoí^ das ligaçOcs enirc os furos (e depois dc tudo muito bem 
conferido,,*), podemos '"colocar a roupa no esqucteio, transforniando a tnaçagem 
«boçada num autêntico Circuito Jmprcsso fver desenho 1! >* Prontof Aí está o fami¬ 
gerado üiy<xit, cspectTíCO c dcfinitivoí Nfo cliu^ a scr um ^‘biebo de sete cabeças, 
nío é mesmo***? Obtido o lãy~ou[^ basta passá-lo do papel paia a placa de fenolítc 
cobreado (virgem), usando carbono c processá“la pelo método descrito no “Cuisinho*' 
do Vol* 10. Pratique bastante, ‘"transformando'* esttucmas em CLieuilo Imprcicsos 
começa por circuitos bem simples, até ficar bem laruntiado**,). Muitos dos projetos 
publicados cm DCE, cuja montagem foi onginalmente descrita no sistema "barra de 
terminais *, scrâo facilmente adaptados para a técnica de Circuito Impresso (são 
mesmo ideais para c»wsa prática inicial, por apeesentarem poucos componentes e 
Circuit agem” relativamcnie simples**. 


NOTA DA RED.\ÇÃO; No VoL 10 de DCF foi publicado, a podidos, um autêntico 
"Cursínbo*' de Circuito Impresso* ensinando cm detalhes a ixinfecção da placa (preparo, 
traçagem, corrosão, otc,), muito elogiado por todos íA leitores e hobbystüs, pela clareza 
e simplicidade, Entietanto, um número considerável de “companheiros de turma” tem 
solicitado, com frequência, que ensinemos também a criar o íayout do Circuito Impres¬ 
so, a partir de qualquer esquema, para que o hobbysta possa, a seu critério, “transfor¬ 
mar^* qualquer montagem (mesmo as originalmente publicadas em barra de terminais 
ou cm Placa Padrão.*.), trazendoa para a moderna técnica do Circuito Impresso (que 
possibilita uma maiof miniatuiizaçio e evita o grande número de fios ivpendurada*s” 
entre as ligações,**)* Aqui esfá, pois, o nosso “curso” de PROJETO DE CIRCUITO 
LMPRESSO, tio fácil e príli CO quanto o do Vof |Q, porém tratando dírctamente da 
“criação" do lay-oud Acornpanbem com atenção, que valerá a pena! Por motivos técni' 
COS c de espaço, o presente artigo será desmembrado (íení “continuação",**) mas, acredt- 
tamos, esse é apenas um pequeno inconveníentei amplamenCe compensado pelo valor das 
informações aqui veiculadas*** Aproveitamos para agradecer ao Prof* Y, Kanaymama 
pelos importantes subsfdios fornecidos ã cUboração da presente série*** 


NOTA ^ Nfto percam, no próximo número de DCB, a continuação dessa série — COMO 
PROJETAR E desenhar O SEU PROPRlO CIRCUfrO IMPRESSO - abordando 
mais "'truques" importantes, falando sobre os "jumpers", mostrando a montagem prática 
do PISCA-PISCA que serviu de base para esta “primeira lição", apresentando o grande 
número de variações possíveis no layout de um mesmo esquema, e terminando por 
mai*s uma experiência prática, “transcrevendo” para Circuito Impresso um doH projetos 
de maior sucessí> entre os hobbystas já publicado em ÜC Fi originatínente na técnica 
"'barra de terminais"*** 
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0 0 CONSULTE NOSSOS PREÇOS 
























-D-BLOK 


Provavelmente a maior preocüpaçffô <jo usuário {assinante) de telefones no nosso 
pais é, devido aos constantes aumentos na tarifa, o '‘lamanlio’" (em cruzeiros...) 
da conta no fim do mês,., Como vivemos todos em épocas de “apertar os cintos” 
(aliás tem gente ai já com o cinto tão apertado que a fivela já está encostada nela 
mesma..,), a sotuçíro é cvilar-sc ao máximo as situações que impliquem em tarifas 
alias: nJo efetuar ligações interurbanas no período diurno e durante os dias de 
semana^ náo prolongar as ligações normais por teminjs superiores a 4 minutos (já 
que, a cada 4 inínuios de “patati-patatá” os contadores automáticos da Telefônica 
consideram ftiais urna ligação ou “impulso”...), etc* DCE já publicou um interessante 
e útil projeto destinado a ajudar o usuário de telefone a economizar seu **rico tutu- 
zinho”: o TEMPO-FONE (Vol, 9), um temporizador simples destinado a advertir 
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o “falador” (ou mais provavelmente tf/flfoítera...) assim que os primeiros 4 minutos 
de ligaçílo teniiam decorrido... 0 projeto que agora trazemos destina-se a evitar que. 
na ausência do üono do telefone, pessoas estranhas aproveitem para realizar as one¬ 
rosas ligações tipo DDD (Discagem Direta i Distância) ou DDl (Discagem Direta 
Internacional). 

O Circuitu* que deve ser instalado em local “escondido”, de conhecimento apenas 
das pessoas autorizadas, é muito simples, usa poucos componentes, facilmenlc encon¬ 
tráveis e de preço razoável. A inslalaçío também ê facílima e o controle de "blo¬ 
queia — nJt»bloqueia” ê feito através dc uma única chave H-H comum... Mais uma 
característica importante - principalmente se considerarmos que o dispositivo é 
destinado a “economizar " ~ o circuito do D-D-BLOK iiffo precisa de alímentaçSo 
de qualquer tipo (pilhas, fonte, olc.), sendo energizado pela própria tensSo e corrente 
presentes na Unha telefônica... 


LISTA DE PEÇAS 


Dois SCRs TIC46 ou equivalente (com o circuito requer SCR dc potência robili- 
vamente baixa ou moderada, também podem ser usados o TIC47 ou TIC48). 

Dois díodos 1N148 ou cquivatenle (lambdin pode ser usado o 1N914), 

Dois resistores dc SKôíl x 1/4 dc watl. 


INSTITUTO TÉCNICO PAULISTA 


colocamos a sua dispostçS^o os malhores cursos por CorrespondflrKiô. 

RADIO E televisão. Preto, Branco & Cores. Em apenas 6 meses você será um exce¬ 
lente técnico. 

SUPLETIVO DO 19 ou 29 Grau. Em apenas seis meses o aluno consegue o tío almejado 
e artístico CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO do l9ou 29Grau. 

DETETIVE PARTICULAR OU AGENTE DÊ SEGURANÇA. Em quatro meses o aí uno 
será um agente com direito a um artístico CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO 

RELOJOEIRO TÉCNICO. Em seis meses você ficará sabendo todos os segredos desta 
imponante profis^o. 

CURSO DE DIREITO DO TRABALHO. O (ínteo no gênero no Brasil, em 6 meses o 
aluno aprenderá tudo sobre o direito do trabalho, curso escrito por professor especia¬ 
lizado. Em todos os cursos, r^o final, fornecenvos um artístico CERTI FICADO DE 
APROVEITAMENTO válido em todo o Brasil. 

PEÇA INFORMAÇÕES A CAIXA POSTAL 1221 - CEP 01000 

Sá‘oPaulo —SP — — m 


Noinc . . 1 b . . . . , , í . I , . 

---CIDADE ESTAIKJ 

inckoí o ttiiío liesíííxb , _ _ _ _ 


BLOQUEADOR ELETRÔNICO QUE EVITA, AUTOMATICAMENTE, QUE 
PESSOAS NÃO AUTORIZADAS FAÇAM LIGAÇÕES DDD OU DDÍ ATRAVÉS 
DO SEU APARELHO TELEFÔNICO... IDEAL PARA LOJAS, FIRMAS, ETC,, 
jl LOCAIS DE DIFfCIL CONTROLE SOBRE AS LIGAÇÕES REALIZADAS... 

Nota íia Redaçáo* O prosem ç ciivuito do D-D-BLOK é publiaxio tm caráter de infonnaçfo 
e experimentação, ficmdo a sua constntção e uditaçdo por conta e risco do leitor, uma vez que 
as Companhias Telefônicas nêo permitem a iigação de qualquer dispositivo às íinhaSt sem que o 
mesmo seja por elas homologado e autorizado.,. Também avisamos que o circuilodo Dd}-CLOK 
apenas funcionará com telefones ligados a centrais do tipo Cr o ssbar (linhas de telefone codifl- 
codas com sctc algarismos} existentes apenas nas cidades relativamente grandes... 
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— Dois resísiores dc 220KÍÍ x 1/4 de wati, 

— Dois capaciiores eletroliticos de 2,2^'F x 63 volts. 

— Dois capacitorcs elcírolfticos de 4 JjuF x 25 volEs. 

— Um pedaço de barra de terminais soldados, com 10 segmentos, 

— Um intcrruplor comum (chave H-H ou “gango^^a'^ mini) — Ver lexto, 

— Uma caixa para abrigar a montagem (como a “circuitagem" ocupa mutío pouco 

espaço, níTo existindo nenhum ‘tramboUio*’ para ser acondicionado, como pilhas, 

1* 

€tc.. uma caixa plástica ou metálica dc dimensOes bem pequenas poderá ser 
usada,,,). 


MATERIAIS DIVERSOS 


- Fio c solda para as ligações, 

— Parafusosc porcas paia a fixaçíTo da barra de terminais, chave IM F etc. 


MONTAGEM 

Na ilusiraçíTo 1 aparecem os componentes ‘‘pofíuizados'’ da montagem (que tém 
posiçSo certa para serem ligados au circuito, ), todos mostrados em suas aparências, 
identicaçffo dc pinos e terminais e sfmbofos esquemáticos. Notar que SCR utilizado 


no circuito (por ser de baixa potéuem, ) níTo se parece com os Retiíicadores Contro¬ 
lados de Silício freqüentemente utilizados nas montagens de IXE, O TIC46 é encap^ 
SLilado de forma muito semelhante ú de um transístor comum* Também no desenho 



esEJü o diodo c o capacitor eletrol/tico. 

A montagem propriamente é vista no ‘"chapeado" (desenho 2). Depois de consul¬ 
tado o desenho 1 ♦ a primeira providência é marcar-se os números de 1 a 10 junto aos 
segmentos da barra de terminais. Esses números funcionarão como um código de 
idetítifícação para os diversos pontos, evitando erros e facüitanflo as íigações. Aten¬ 
ção à posiçío dos SCRs. diodose capacitorcs cletrolíticos. Em montagens desse tipo, 
é aconselhável isolar com "espagueti" plástico todas as sobras dc terminais de compo- 
nenles, para prevenir “curtos” danosos ao circuito.,. 

Como a maioria dos compcmerites é um tanto sensível ao calor (SCRs. díodos e 
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NA EUTROTEL VOCÊ ENCONTRA TUDO PARA 
MONTAGEM DOS CIRCUITOS OESTA REVISTA, ALEM 
DE UMA COMPLETA LINHA DE COMPONENTES PARA 
O HOBBYSTA E O PROFISSIONAL, 


DM jnsi HlOStftl «ft » l<UAIÍ-C,> «NCttlItA 


* SAU einMADC DO CAMI^ • Cf** o»00 








Solicite Informações 

GRÁTIS 


PARA ANUNCIAR 
E FAZER SEUS 
ANÚNCIOS d 


tti EiETnonicfl 


223 2037 


U 

KAKA ELETRÓNICA PROMOÇÕES 


NUA DOS l&J aA|,A JB - SÍO Pavii.O 


CURSO CEDM 

Rua Piauf, 191 - salas 31 e 34- Fone (0432) 23-9674 | 
Caixa PostaL 1642 - CEP 86100 - Londrma-PR, j 
□ Curso de Eieirõnica Digital e Microprocessadores | 
□Curso de Eletrônica e Áudio i 


Nome . - 
Endereço 
Bairro . . 


CEP.. , Cidade* Estado , 


, , , , * ^luduu* *,,.*,**, í cbiauu * * » , 


Eletrpnica Digital e 
Microprocessadores 


O CEDM lhe oferece o mais com¬ 
pleto curso de eletrônica digital e 
microprocessadores, constituindo de 
mais de 150 apostilas, versando so¬ 
bre os mais revolucionários CHIPS 
como o; 80B0, 8086 e ZBQ, incluin¬ 
do ainda, Kits para prática* 


Eletrônica c Áudio 


O CEDM lhe oferece um curso 
de eletrônica e Áudio inédito, ver* 
sando sobre: Amplificadores, Caixas 
Acústicas, Equalizadores, Toca-dís- 
COS, Sintonizadores AM/FM, Grava¬ 
dores e Toca-Fitas,Cápsulas d Fono- 
capiadores. Microfones, Sonoriza¬ 
ção, Instrumentaçâio de Medidas em 
Áudio, Técnica de Gravação, Técni¬ 
ca de Reparação em Áudio etc*, in¬ 
cluindo ainda, Kits pasa prática* 


220 Kn 


5K6 


TfC46 


2,2 uF 

63v 


2.2jjF 
_ 53 V j 

■ n ^ 


LINHA 


220KJ1. 


5K6n 


25v 


elciroliíicus***). detue as soldagens coin lerro leve <30 watts* no máximo*.j, evitando 
Jentorar-se muíio em cada ponto. Sc uma soida não dá certo na primeira vez (a liga¬ 
ção sô estará boa quando u superfície do ponto de solda aprescntar-sc lisa e brilhan¬ 
te.*.)* espere a ligação arrefecer (um toque com o dedo molhado em saliva, ajuda***) 
e lente no%“amente. 

Confira ludo ao final e instale ü conjunto numa pequena caixa de sua escolha. 
Verificar pela ilustração de abertura que ü único controle externo é o reaJizado 
peia chave H-H (ou ‘"gangorra'') que deve ser instaiadu na parte frontal da caixa. 
Dois furos tambem devem ser feitos em laterais opostas da caixa, para a passagem 
dos fios de interconexão com a linlia telefónica* Esses furos, para boa aparência 
e maior segurança* podem ser guarnecidos com ''passantes'" dc borracha*,. ' 
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INSTALANDO E BLOQUEANDO 


A instalaçSí) do D-D^BLOK é muito fácil: deve ser colocado entsérte com um dos 
dois fios da linha ligados ao aparelho lelefònicò,., ExpUcaiido, o cabo do telefone, 
embora às vezes apresente !rês fios, tem apenas dais deles fazendo ligaçffo real com a 
Iinha,„ Um (qualquer deles) desses dois fios da linha, deve ser inierroíf^pido, iiiterca- 
lando-sc o circuito do D*D-BLOK nessa interrupção, É importante notar que os fios 
que saem do D-D-BLOK mo íém polandade, podendo ser ligados à linha telefônica 
em ‘"qualquer dírcçío", pois o circuito funciona em *"mâo dup!a'\,, 

A chave H-H (ligada eni “by^pass’') serve para autorizar ou nío as ligações tipo 
DDD ou DDL Quando o interruptor está na poslçffo “ligado”, o circuito do D-D BLOK 
fica complctamentc fora dc açffo (lomaíido as ligaçOes DDD e DDI possfims..,y 
Já com a chave ‘‘desligada”, o circuito passa a atuar, bloqueando iodas as ligações 
DDD e DDl assim que o primeiro algarismo é discado.» 

Quando alguém tenta efetuar esse lipo de ligaçílo com o circuito operando, a 
“linha cai” a cada tentativa, por mais que u pessoa insista». 


I 


O diagrama esquemático do D*D*BLOK aparece no desenho 3. Observar a perfeita 
“simetria” do circuito, elelricameiiie necessária para que o mesmo possa funcionar 
em “mào dupla”, independente da “posiçíTo” em que seja ligado á linlia telefônica. 
.Aliás, essa “simetria’ *e reflete no próprio aspecto físico da montagem {desenho 2), 
facilitando muito a disposiçío dos componentes cm relaÇíTo aos tenninais da barra . 

Uma última sugestáo: se o hobbysta for do tipo cuidadaso e caprichoso (além de 
/7^í>raaíme/ife ‘\inha de fome’’..) poderá substituir a chave H-H ou “gangorra” 
utilizando no “liga-deslíga” por um interruptor (também encontrável nos 

bons fornecedores de material eletro-elctiónico.**). Trata-se de uma chave comum, 
mas que funciona nos mesmos princípios do comando de igniçjo de um jveículo: 
o interruptor só pode ser eletricamente ligado e desligado através do uso de uma 
chave (naturalmcntc só possuída pelo proprietário.») cm tudo semelhante à de uma 
fechadura normal.» Com esse tipo de interruptor, a segurança é ainda maior pois, 
mesmo que algum curioso acabe descobrindo a tocalizaçío escondida do D-I>BLOK, 
náo conseguirá dcsacionádo, por níTo possuir a chave». 


Está chegando 


BE - A- BÁ 


Eletrônica 


O 



TELEFONE DE BRINQUEDO, DE BAJXO CUSTO E FACIL DE CONSTRUIR! 
A MENINADA VAI SE DIVERTIR MUITO COM ESSE "SISTEMA DE 
COMUNICAÇÕES" ELETRÔNICO! UM BELO PRESENTE PARA SUA 
■TURMINHA” MAIS NOVA (OU PARA VOCE MESMO,..). 


Os principianies apreciam muito as montagens de “sistemas de comunicaçáo”, 
com ou sem fio, qualquer dispositivo eletrômco que possibilite a conversaçáo á uma 
cena distância (um dos projetos dc maior sucesso entre os hobbystas, até agora publi- 
cado cm DCE. foi d do INTERCUMUNfCADOR — VoL 1). Frequcnicmciite temos 
recebido pedidos (principalmente dos leitores da faixa de idade “ainda sem barba”.,.) 
para a publicação de um projeto de telefone de brinquedo com bom desempenho, 
porém dc custo c complexidade n^o muito elevados, a fim dc possibilitar a realização 
até para os poucos experientes no ramo..* ■ 

Aqui eslá, pois, o projeto do MINl-FONE, um telefone de brinquedo que atende 
a todos os requisitos solicitados! Com urn circuito baseado em mn só Circuito Inte¬ 
grado de uso a>iTenle í muito fácil dc ser encontrado cm qualquer varejista dc mate¬ 
riais eletrônicos...), “apoiado” por alguns resistores e capacitores (além de pequenos 
alto-falantes, que pcrfazeiivas funções dc ‘"escutar” c “falar”»,), o hobbysta poderá 
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CAPACITOR 

ELETROLÍTICO 


12 3 4 
PINAGEM VíSTA 
POR CIMA 


construir* sem qualquer dificuldade* um inieressanlc brinquedo* com Íuncioíiamerito 
muito senielhinte ao de um telefone 'Me verdadc’\„ O circuito foi **enxugado” ao 
máximo, de maneira que a montagem requeira poucas ligações e que náo liaja a neces* 
sídade de muita '"cabagenf * entre as duas unidades* Também a solução encontrada 
pura o Container (caixas para as unidades) segue a nossa nomia dc simplicidade» facili* 
dade a baixo preço, nJo requerendo materiais especiais, nem grandes habilidades para 
a sua construção,*. 


LISTA DE PEÇAS 


,1 — Um Circuito Integrado 741 (os prefixos uA, NE, LM, elc* podem aparecer junto 

ao código básico, dependendo do fabricante, tratando-se porém de equivfalentcs*,,), 
- Dois resistores de 470Í2 x 1/4 de watt. 
i' - Dois resistores de 47íCí2 x 1/4 de watt. 

II — Um resistor dc lOOKSl x 1/4 dc watt. 

i — Très capacitores eletroliticos de lOOjuFx lóvoits* 

lljNj, - Quatro alto-falantes mini com impedáncia de Híl. 

.1 - Um Inicmiptor de Pressão í"‘Push4Íonom’Q, tipoNonmimente Aherto, 

\ — Uma bateria de 9 volts (ou 6 pilhas pequenas de 1,5 volts cada), com o respectivo 

' 'Mlip"'de li^çáo. 
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MONTAGEM 


Vamos começar a "'hislória’* pelo preparo das caixas, que nSo é difícil se o hobbys- 
ta basear-se pela iluslraçío de abertura. Notar que as quatro saboneteiras píásticas 
devem scr unidas, duas a duas, através de um pequeno calço (que pode ser feito de 
madeira, borracha, etc,) em perfil (hangiikr^ de maiieim que as duas saboneteiras que 
formam cada unidade apresentem um certo ângulo entre si. A flxaçíTopode ser feita 
com 3 cola de epox}\ Em cada uma das saboneteiras deve ser feito um circulo de furi- 
nhos para a salda (ou entrada.,,) de som dosailo-falaníes. A fixaçio doíí altoTalantcs 
(pelo lado dc dentro das caixas, é cíaro,,.) também pode ser feita com o adesivo de 
epox}\ Em urm das saboneteiras de cada unta das unidades, deve ser feita aJuraçao 
e colocação dos condores universais “fémea” estéreo (para a futura conexão da 
“cabagem^’ que interliga as duas unidades,..). Alem disso, em uma das unidades, deve 
ser instalado também o *'push-bouoiTt” {que funcionará como “Ega-desliga” para 
iõdõ o conjunto. Essa unidade que apresenta o ‘‘push-boltom” acondicionará toda a 
circuiiagem e as pilhas ou bateria, Na outra unidade (a vista no lado direito da ilustra¬ 
ção de abertura) ficarão apenas dois dos alto-falantes... 

Começando a olhar a parte puraniente eletrônica do projeto, o desenho I mostra 
os únicos componentes que apresentam fH:)siçío certa para serem ligados - o Integra¬ 
do e os capacilorcs eletroliticos. O Integrado é um componente de 8 pinas (um pou¬ 
co menor, portaitto, que os de 14 ou 16 pinos, mais frequentemente usados nas nos¬ 
sas montagens), cuja contagem deve scr feita olhando-sc a peca por cima. e em senii- 
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ilo anihhorâho, a partir da extremidade que coniéni uma marca. Os cietrolíticüs |X)- 
dem ser encontrados nos dois ‘'modelos” mais comuns, vistos no desenho, com a res¬ 
pectiva indicação da polaridade dos seus terminais. O símbolo esquemático dos capa- 
cílores eletrolííicos também aparcoe na ilustração... É mt 4 Íto importante (principaí- 
menie para os que estão começando agora a “brincar” com Eletrônica.,.) decorar-se 
bem a relação entre os símbolos e as aparências reais dos componentes, o que habUT 
lará o hobbysta, eni pouco tempo, a “seguir” diretamente um esquema, quando 
das suas montagens.,, 

.4s ligações dos componentes à placa que serve de base ao circuito estão no dese* 
íyIio 2 {“cliapcatlo” da montagem), A primeira providência é inserir-sc o Integrado 
na placa de Circuito Impresso (vista na ilustração pelo seu lado fuSc) cobreado). Notar 
a posição absolummenre central, ocupada pelo 74i em relação aos furirihos da placa 
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” Uma placa paiiríTo de Circuíio Impresso, do tipo destinado u ínserçíTo de apenas 
um Circuito Integrado. 

— Dois conjuntos *'macho-fênica’’ de conetores universais estéreo. 

Cabo “shicldado^’ estéreo, no comprimcnlo suficiente para interligar as duas uni* 
da des do M IN b FONE f entre 10 e 20 metros), 

- CaLxas: o protótipo foi acondicionado em qiiairo saboneteiras plasíicascomuns 
unidas duas a duas - como sera explicado mais adiante, o que níFo impede que o 
hobbysta dé acabamento final à montagem de acordo com as suas preferências 
ou facilidades... 

MATERIAIS DIVERSOS 






- Fio c solda para as ligaifõcs* 

Parafusos e porcas para a fixaçío da placa de Circuito Impresso, braçadeira de 
fixaçJo das pilhas ou bateria, etc, 

- Cola dc epoxy para a rLxaça'o dos alto-falantes. 


faça você mesmo a sua placa de 
Circuito Impresso com o Laboratório 
Completo CETEKIT-CK2 ^ ^ 
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tinta IX V 

^ - PERCLORETO 

OEPERRO 

Faça GRATIS o cursi» " CONFECÇÃO DE CIRCUITO IMPRESSO " 
Inscrições pelos Telefones; 247-5427 e 522-1384. 

SIM. üvACrití TCfebcr 

íl PCrr^lT RUA GUAlANAZ£S,4t6 1" ANDAR-CENTRO-S PAULO 

^ifltolLP^postal. 01204 TEL 221-t728 -ABERTO ATE 1800 INCLUSIVE SAE 

pela tpial pagarei is^oMP 
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padrilo,,. Os números de 1 a 8 marcados junto a alguns dos furos junto às bordas su¬ 
perior e iiiferior da placa, referem-sc dü-ctaniente à pinagem do Integrado e podem 
ser marcados a lápis pelo hobbysta, para facilitar a montagem... 

A ligação dos capacitores cletrolíticos também exige atençíTo. Sc tiver aigunia dú¬ 
vida sobre a polaridade dos teminais, volte a eonsuliar o desenho 1. 

Tanto a pfcca dc Circuito Impresso, como seus componentes anexos, bateria (ou 
pilhas.,,) **pus]i-bottDnT’ e alto-falantes (E)c (F) vistos na parte esquerda do desenho 
2, ficaraío abrigados dentro das duas saboneteiras unidas que formam a '\iniílade mes¬ 
tre'* dü MINÍ-FONE. Dentro da “unidade remota”, apenas ficam os dois alto-falantes 
vistos na direita do desenho 2,„ 

A ligaçffo entre as duas unidades do MíNl-FONE deve ser feita com o cabo “shicl* 
dado” cslcrcü (requerido na LISTA DE PEÇAS), Verificar que, no desenho 2, os 
très fios que vío do circuila propriamente alé os dois falantes da direita, estíío codh 
ficados com f 1), (T) e (2), O desenho 3 mostra como esses fios devem ser ligados aos 
dois conetores “fêmea” estéreo (que fazem paric integrante das duas unidades do 
MINFFONE) e tamhdin como o cubo estéreo deve ser ligado aos conetores “macho*'.., 
O lipo de ligaçao mostrado no desenho 3 pode ser ignorado, se o hobbysta — por 
medida de economia preferir não adquirir os conjuntos de conetores *"macho- 
lémea”,.. Para tarUü, basta que as duas unidades sejam interligadas de acordo com 
ü mostrado no desenho 2, O único inconveniente será o fato das duas unidades esta¬ 
rem pernutrietitemente interligadas, sem a possibilidade de ser desligado o cabo que 
as une,„ 


TELEFONANDO 


Tudo montado, ligado e instalado, vamos à nossa primeira “comunicação Iclefò- 
riica”,. As duas unidades do MINI-FONE, deven; ser interligadas através do cabo 
"shieldudo” (munido de conetores “macho” cm cada uma das extremidades,,.), 
Se cada um dos conjuntos foi dimensionado de acordo com a sugestão apresentada na 
ilustração de abertura, será confortável segurar a unidade de maneira que o alto-falan- 
ic Ue cima, destinado a “escutat” (codificado corno (E) nos desenhos,.,) fique pró¬ 
ximo ao ouvido do operador, enquanto que os alto-falanles de “falar” (marcados 
com (F) nos desenhos...} se posicionem enn frente às bocas dos operadores... O co¬ 
mando “liga-dcsliga” fica poi conta de apenas um dos comunicantes (aquele que 
delem a unidade com o “push-boUom”,,,), Ao ser apertado o botão, todo o conjunto 
ciUra em oj)eração, podendo estabelecer-se a comunicação bilateral, ern idênticas 
condições às conseguidas por duas pessoas que se falam pr)r telefone comum,,. 

A iiUcnsidãdc do som ouvido não é alta. porém, devido à forma de se usar o 
MINl-FONB, será suficiente para uma cotnurncação confortável íé bom lembrar que, 
lambém ao usar-se um telefone comum, se o ruído ambiente for rnuilo elevado, 
j dificuldade de comunicação será grande,..) 
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o MINI-FONE nSo ê dotsdo de um sinal de chamada (isso acarretaria o uso de 
rriais fios interligando as unidades, complicando muito a “cabagenV’*.,), Entretanto, 
como se trata, basicamente, de um brinquedo^ essa deficiência deverá ser ampla¬ 
mente compensada pelo desempenho do circuito,,, 

Na figura 4 está o diagrama es(^ucniático do MINI-FONE* Se, porveniiira, for pos¬ 
sível ao hobbysia encontrar alto-faiaiites mini com impedáncia nmi:n \iita do que os 
8S2 sugeridas na LISTA DE PEÇAS (nffo conhecemos falantes com impcdáncía alta, 
no mercado brasileiro, no tamanho mmi - 2 ou 2,5 polegadas*,,), o rendimento 
sonoro será melhorado. Outra possibilidade (essa porém demandartJo uns bons 
'‘cruzeiros’’ à mais,,,) é a de dotar rodos os quatro alto-falantes do circuito de peque¬ 
nos tramfomuidores de saída (do tipo usado em rádios transistorizados portáteis,.,), 
de maneira que os secundários desses transformadores sejam ligados aos terminais 
dos alto-falantes e que os primários sejam conetados ao circuito (como se fossem os 
terminais dos allo-falanles*,,). Também se for desejado um controle de volume 
(ou pelo menos um afuste de ganho,*,) para o circuito, o resístor dc lOOKH poderá 
ser substituído por um potenciômetro ou rrim-po! com valor entre 47KÍ2 e 470KÍ2. 

Finalmcnle, é bom lembrar que, assim como nos telefones comuns, o MINI-FONE 
faz com que ambas as pessoas que estio se comunicando escutem tanm a que esfà do 
outro lado da linha quanto a si própria, através dos respectivos ''audi-fones” (o que 
nlo constituí inconveniente na comunicaçfo*.*)* 
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Hinm^DUA 


UMA CAIXA AMPLIFICADA, COMPACTA E 

POTENTE! 7 WATTS DE AUDIO, 

COM ENTRADA UNIVERSALl AUMENT,ADA DIRETAMENTE PELA REDE, E 

POSSUINDO CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE (GRAVES/AGUDOS)», 
PODE SER USADA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS. ÜU PARA AMPLIFICAR 
O SOM DE PEQUENOS RÁDIOS E GRAVADORES... --- 


Finalinente, unia montagem tnsístcntemeníe solicitada pelos hobbystas: o projeto 
de uma caixa amplificada, completo, mciuindo sugestões para a ebboraçto da própria 
caixa acú^ica e paia a constojçso e iíisiaiaçíTo efetiva da parte Eletrônica. Vamos às 
características, que sSü os pontos que mais interessam ao leitor e que determinam, 
em última instância, sç uma montagem vale ou rião a pena ser realizada: 


- Circuito amplificador apresentando potência máxima de saída de 7 watts (num 
alto-falaníe de 4íi - 6 polegadas - 10 watts), quando plenamcntc excitado. 

- Entrada ''universal", ou seja: podem ser conetadas fontes de sinal de alta ou baixa 
impcdãncia, alto ou baixo nivcL 

- Controles externos: Interruptor gera!, luz ‘'piloto" indicadora de ligado (LED). 
controles individuais de volume c íonalidade (gmvcs/agudos conjugados) c cabo 
direto para alimcniaçafo pela rede, 
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‘ Possibilidade de alimentaçaro com pilhas (a partir de pequenas c simples modifi' 
cações no circuito). 

Possibilidade de uso do circuito amplificador básico com caixas acústicas maiores 
(aumentando o rendimento sonoro do conjunto). 

O projeto, que denominamos AMPLLBOX, poderá ser usido no "reforço" de 
rádios portáteis, gravadores, toca discos, etc* Também poée ser usado como amplifi¬ 
cador para instrumentos musicais (embota a potência n^o seja do tipo "arrasa quar- 
tcíráo", é plenamente suficiente para a audiçlTo num ambiente doméstico comum). 
Sáo muitas portanto as aplicações da AMPLl-BOX, ate mesmo para os iccnicosmais 
avançados, como excelente amplificador de l)úncada, para testes* etc. 

O circuito apresentado è de uma unidade mono, porem, sem qualquer dificuldade. 
doh circuitos poderio ser conjugados, a fim de sc obter um aplificador estéreo, po- 
vlendo ser excitado por rape^decks ou outra fonte qualquer estéreo..* 


- Um Circuito Integrado TBA810S (ou TBA810AS). 

- Um FET (Transístor de Efeito de Campo) 2N3819 ou equivalente (pode ser usado 
outro FET* desde que canal N, para aplicações gerais)* 

Um resistor de ISÍ x 2 watts, 

Um resistor dc 56íi x 1/4 de watt* 

4 


LISTA DE PEÇAS 
(CIRCUITO AMPLIFICADOR) 


TBA 

810'S (AS) 


2N3 813 


..rf 


ALETAS 


H PINOS DA O EXTERNA 

FILA FILA INTERNA ^ tXltKNA 

EXTERNA 
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— Um resistOT de 10MÍ2 x 1/4 de watt. 

— Um patcnciòmetro de lOKÍÍ, linear* com o respectivo ‘‘‘knob^^H 

— Um potenciòmeíro de 47KÍ2, linear, com o respectivo **knob*', 

— Um capacitor de lK5pF 0^*se 'hini ká cinco picofarads”„ ): 

— Um capacitor de .047 #jF. 

— Três capacitores de-I^F* 

— Um capacitor eietrolitico de 100^ x 25 volls* 

— Um capacitor de 470 /íF x 6 voits* 

— Um capacitor de 470 ;j.F x 25 volts. 

— Um alto-faJante com ínipedáncta dc4í2, diâmetro dc 6 polegadas e potência míni¬ 


ma de 10 waits* 

“ Um conctor universal fêmea (ou conelor RCA) para a entrada da AMPLI-BOX 
- Uma placa de Circuito Impresso com lay^out especifico para a montagem. 


(FONTE DE ALIMENTAÇÃO) 

- Dois diodos 1N40Ü4 ou cquivalcnie {caracten'sticas mínimas; LOGO volts x 1 
ampêre), 

- Um LED ÍDiodo Emissor dc Luz) FLVl 10 ou equivalente (qualquer outro LED 
vcrmcFio, de baixo custo, poderá ser utilizado). 

- Um resislor dc IKSÍ x 1/4 de walt. 

- Um capacitor elelrolílico de 2.200^F x 16 volts. 
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Um transformador de alimentaçlTo com primário para 110 ou 220 volts (depen¬ 
dendo da tensíD da rede que alimenta a sua residência) e secundário para 12-0-12 
voits X 500 mil iam per es, 

- Um inienuptor simples (chave H-H ou **gangorra”)* 

- Um '‘rabicho" (cabo de força com tomada “macho’ siuma das pontas. 

Um pedaçotíde barra de lerniinais soldados, com 4 segmentos. 


(CAIXA) 

« 

Para o corjDo da caixa, scrao necessários; dois pedaços dc madeira (compensado, 
aglomerado, etc.) medindo 13 x 18 cm.^ mais dois pedaços com 13 x 25 cm, 

A parte frontal (na qual deverá ser recortado um c/rculo com 14cm, de diâmetro 
para o altoTalante,,,), também em compensado ou aglomerado, deverá medir 18 
X 25 cm, (descontando-a" dessas medidas, a espessura das “paredes" da caixa — 
(|ue dependerá da madeira utilizada no seu corpo — para um perfeito encaixe, ). 
A traseira poderá ser feita cm fibra, duralex, etc., também nas medidas 18 x 25 
cm, (descontadas as medidas das “paredes”,.,). 

Um pedaço de* “tela ortofônica" medindo cerca de 28 x 35 cm., para cobertura 
do painel frontal. 


MATERIAIS DIVERSOS 


Fio e soida para as ligações. 

- Parafusos e porcas para a fixaçío da barra de terminais, da placa de circuito 
impressoj da chave interruptora* alto-falante, etc- 

Coia e pregos pequenos para a confecçíTo da caixa. 

Dois pedaços de foUta de alumínio, medindo cerca de 1,5 x 5 cm, que serão usa¬ 
das como dissipadores de calor para o Circuito Integrado. 

- Verniz ou cera para acabamento externo da caixa, se desejado. 


MONTAGEM 

Embora o circuito seja muito simples (principaJmente se considerarmos o seu aJto 
descm{>enho), usa alguns componentes um pouco “incomuns" para o hobbysta que 
acompanha DCE e que apresentam uma disposiçffo de terminais nffo muito usual... 
Assim, é importante uma consulta previa ao desenho 1, para famílizarizar-se bem 
com esses componentes. Todas as peças mostradas na llustraçíTo têm posiçlo certa 
para sercni ligadas ao circuito, Da esquerda para a direita aparecem: o Circuito 
lntcp'ado TBA810, com a sua pinagem vista por cima (c também “em corte,..). 

Notar que* diferentemente dos Integrados com pinagem “dual in line" (feito os 
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C*MOS freqijcntemcnic utilizados por aquL^J, os pinos do TBA apresentam confi- 
guraçSo ‘'quad in line”, ou seja: existem quatro Uníuis dc pinos pois, de cada lado da 
peça saem '*peminhas'’ allcmadamente voltadas '‘para dentro"’c‘*para fora’" (em re¬ 
lação ao ‘'corpo"* do componente.,,). Além disso, em ambas as laterais do compo¬ 
nente, ocupando posíçío bem central, aparecem duas aletas metálicas, destinadas à 
fixüçffo dos dissipadores de calor, marcadas com (A) no desenho,,, * 

Logo em seguida aparece o FET (transistor de efeito dc cajnpo) que, embora se¬ 
melhante **exiernamente'' aos transistores comuns (também chamados de hi-po- 
hres..,) apresenta ‘‘nomes"' diferentes em stias pernas. letras D, G .*5 significam, 
respecíivamente. (ou “e.scoadouro"), Gate (ou ‘"porta") e Snurce (ou “fonte"'), 
Ainda no desenho 1. sâO vistos o d iodo, o LED e o capacitor eletrolíticos, com 
suas identificações dc terminais e polaridades, além dos seus símbolos esquemáticos... 
Antes de ‘"mergulhar’" na parte puramenlc Eletrônica da inontagern, d conveniente 
deixar a caixa montada, O desenho 2 mostra, cm aspectos gerais, a caixa semi-mon¬ 
tada, com suas dimensões cm centímetros. Notar que, para essa finalidade específica, 
as medidas não rígidas e, dc vocé pretender construir uma caixa maior (ou utilÍ 74 ir 
uma caixa já pronta, adquirível no varejo especializado,,,), poderá fazê-lo, sem pro¬ 
blemas. Nada impede também que se utilize um ako-falantc dc diâmetro Piaior do 
que o sugerido na LISTA DE PEÇAS (desde que, é claro, a caixa '"comporte"" la! 
aumento no diâmetro,,,). Já que, dc maneira geral, o rendimento dc um alto-falante 
é íiíreiamente proporcional ao tamanho do seu cone e imff, principalmenie no que diz 
respeito à resposta de graves. 



A razSo de se recomendar a fibra ou duratex para a placa traseira da caixa, é a 

k 

facilidade que tais materiais apresentam para a furaçío (necessária para a passagem 
e fixação do interruptor geral, LED "‘pUoto’\ controles de volume e tonalidade 
coiictor de entrada e cabo de alimentaçffo), que deve seguir, tanto quanto possível, 
o esquema geral mostrado no desenho, O painel frontal deverá ser recoberto com a 
tela ortofonica, Todas as partes da caixa deverffo apresentar fixaçá"© hem sólida entre 
si (com cola e/ou pregumhos), evitando vibrações que poderS^o introduzir ressonân¬ 
cias prejudiciais ao som final da AMPLLBOX,. : 


A técnica adotada para a confecção da parte Eletrónica é ""híbrida”, ou seja: 
parte do circuito em barra de terminais e parte em placa de impresso, Essa duplici¬ 
dade de sistemas nío causa inconveniente algum (muito pelo contrário) devido ao 
fato da caixa ser relativamente grande, havendo espaço para a fixação da circuita- 
gem em seu interior, com bastante folga... O ""chapeado” da fonte de alimentação 
(cujo circuito é totalmenle '‘acomodado" na pequena barra de terminais,,,) está no 
desenho 3, Os cuidados que devem ser tomados sSío os de sempre: marcar os números 
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de 1 a 4 junto aos segmentos da barra para facilitar a idetitificavSo dos pontos de liga- 
çSo, observar com atençSo a polaridade dos diodos, LEDc eletrolíllco. bem como a 


correta identificaçSo dos terminais do transformador (normalmente, os fios ejue saem 
do transformador sffo identificados através de marcaçOes no próprio corpo do compo¬ 
nente, ou na caixa que o acondiciona...). Os fios marcados com (-r) e (-) deverão ser. 
preferencialmente, nas cores venrieilia e preta, respectiva mente, para* evitar confu- 
sOes, Esses fios serSo, posteriormente, interligados com a parte do circuito contida na 
placa de Circuito Impresso. Tanto o LED “piloto” quanto o interruptor geral, deve- 
rSo ser instalados nos furos respectivos do painel traseiro da caixa {ver*iiustraçâo de 
abertura). O cabo de alimentaçSo (“rabiclio”) também deve passar por um furo. 
junto à parte inferior da placa traseira da caixa.o qual, para bom acabamento, poderá 
receber um “passante” de bonracha. Um nó nesse cabo de alimentação, pelo lado de 
dentro da caixa, evitará rompimentos no caso de esforço acidental sobre o cabo...). 
\ pequena barra dc terminais q o transforrnador. poderSo ser fixos com parafusos, 
á base da caixa (o peso do transformador, relativamente alto, “compensará” o do 

alto-falante - fixado mais acima - dando um certo “equiliTirio gravitacional” à 
cai.xa...). 


O BRINDE DA CAPA (CIRCUITO IMPRESSO) 

Finalmente, chegamos ao “coraçffo" da montagem (parte amplificadora do cir¬ 
cuito...). Para “nío perder o costume", o hobbysta recebeu, hiteiramente grátis. 
com o presente Volume de DCE, uma placa de Circuito Impresso com lay-out espe¬ 
cifico para a montagem da AMPLI-BOX, reproduzida, pelo seu lado cobreado, no 
desenho 4, Aconselha-se retirar a placa da capa da revista com certo cuidado, evitan¬ 
do rasgar-se o papel, para nffo mutilar o e.xemplar (valioso para a sua coleçSo...), 
Retirada a fita adesiva, passe um pouco de álcool (algodfo embebido) sobre a placa. 
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retirando todos os resíduos de adesivo! EiTi seguida, efetue a ftiraçJo nas “ilhas”, 
usando um perfurador manual (aquele que parece um grampeador de papel) ou uma 
furadeira elétrica com broca fina (1 mm), ou ainda uma furadeira própria para Circui¬ 
tos Impressos (“mini-drill”), Faça uma limpesa final no lado cobreado, usando pallia 
de aço fina (ou )ixa)í até que todos os filetes se apresentem brilhantes e livres de toda 
e qualquer oxidaçffo prejudicial à uma boa soldagem, ♦ 



PORCA 


AO 

NEGATIVO 
ATRAVÉS DO 

cíRcuíTo Impresso 


fNTEGRAOO 


FIO INTERLIGANDO 
AS ALETAS 


DISSIPADOR 

DE 

alumínio 


ARRUELA 


ALETA 

DOBRADA 


PARAFUSO 


Coloque os componentes na placa, seguindo o desenho 5 e efetue as soldagens 
usando ferro leve (máximo 30 watts) e solda fina, de babco ponto de fusffo, Muita 
atençffo à posição do Integrado, FET e eletrolíticos, Faça a interligação da placa com 
os componentes “externos”, previamento fixos à caixa (conetor de entrada, poten- 
ciômetros, alto-falantes e fios da alimentação — vindos da/o/ífe,„), Tudo conferido, 
a plaquinha poderá ser presa com parafusos ú qualquer parede interna da caixa. 


Os dois pedaços de alumínio (ver LISTA DE PEÇAS - MATERIAIS DIVERSOS) 
deverffo ser fixos com parafusos e porcas às aletas do Integrado, como mostrado no 
desenho 6, Para tanto as aletas dcverffo scr dobradas, para que os dissipadores níTo 
ocupem espaço sobre a placa de Circuito Impresso, Niío esquecer que ambas as aletas 
devem ser eletricamente ligadas ao “terra” do circuito (línlia ào negativo da alimenta- 
ç5'o), como mostrado nos desenhos,,, 
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AMPLIFICANDO 


Conete o “rabicho” à tomada da parede e ligue o interruptor geral da AMPLI-BOX. 
O LED “piloto” deverá acender, indicando que o circuito está ligado. Através de um 
cabo munido em suas extremidades dos conetores apropriados, ligue — por exemplo 
- a saída de um gravador portátil (mini^assette) à entrada da AMPLI-BOX, Acione 
o gravador, reproduzindo uma fita qualquer e atue sobre os controles de volume e 
{ofuiiidade da caixa amplificada, ajusíandoos para uma audiçá^o confortável. Expe¬ 
rimente também ligar à entrada da AMPLI-BOX um pequeno rádio transistorizado, 
um toca-discos, um microfone, ou o captador de um instrumento musical. Devido à 
grande variaça^o nas características dessas fontes de sinal (tanto cm impedãncia quaii- 
to em nfveL,,), haverá alguma alteração no volume sonoro máximo obtenível no alto- 
falante, porém, de uma maneira geral, o desempenho será satisfatório na maioria dos 
casos,,. 

O diagrama esquemático do projeto está desmembrado cm duas iluslraçOes (dese¬ 
nhos 7 e 8), que mostram, numa delas, a fonte de alimentaçffo e, na outra, o circuito 
amplificador, Quem quiser dotar a AMPLI-BOX de múltipUas entradas, poderá fazer 
uma adaptaçJo do circuito do FET-MIXER (Vol. II), ligando a saída deste (ver 
desenho 4, à pág, 48 do Vol, 11) ao pino 8 do TBA810 (mantendo as ligaçOes do 
controle de tonalidade, exercido pelo capacitor de ,047^ F e potencíòmetro de 
10ÍCÍ2, entre o pino 8 do TBA810 e a linha do negativo da alimentaçíTo,,, 
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Finaimenie, como já foi mencionado, quem quiser transformar a AMPLI-BOX 
num dispositivo estéreo, deverá construir dois circuitos idênticos (“chapeado” do 
desenho 5), mas apenas urna fonte de aJimentaçffo (desenho 3). Para atender às 
maiores necessidades de corrente, nesse caso, o transformador da fonte deverá ser 
capaz de fornecer cerca de 1 ampere (no lugar dos 500 miliampères requeridos para 
a unidade mono...). 

Eventualmente, para meílior rendimento com fontes de sinal de impedància e 
nível muito baixos, será necessário intercalar-se um pré-amplificador entre essa 
fonte de sinal e a entrada da AMPLI-BOX. DCE já publicou (no Vol. 5) um circuito 
desse tipo, que poderá ser adaptado para essa funçJo... 


PROFESSORES E ESTUDANTES DE 

ELETRÔNICA 

escrevam-nos, apresentando suas 

idéias e sugestões 



Entenda a medição de_ 

Vbitagem e Corrente 

(Instrumento de bobina_ 

móvel.)_ 


FANZERES EXPLICA 


gÍEs fomccida puia própria corrente ou voita- 
gem medidas. A construção dc um galvanó- 
luetro de bobina móvel e niostradai dc for¬ 
ma simplificada, no desenho 1. Suíü; partes 
principais s5o: (1) espaçamento entre os 
pólos do inta, (2) molas para controlar e 
* "uniformizar'* a rotuçíTo da bobina móvel, 
que servem também para efetuar o ‘'retomo 
mecânico" do ponteiro ao zero, alem de agb 
reft como conduíoms da corrente levada à 
bobina, (3) suporte náo metálico (para nâo 
sei afetado pelo magnetismo do imâ) para 
o eixo da bobina móvel, (4) posição de de- 
ílexâo máxima do ponteiro, em função da 
rotação da bobina, (5) escalú^ calibrada píira 
corrente ou voltagem a serem medidas, 
(6) superestrutura ou suporte geral das peças 
que formam o medidor, (7) ponto de repou¬ 
so do ponteiro (também chamado de zero), 
quando nenhuma corrente passa pela bobi¬ 
na, (8) pinos para limitar o movimento do 
ponteiro. Geralmentc esses pinos mctáii- 
cos também servem para "curto-circuitar'' 
a bobina móvel, evitando que corrente 
excessiva passe por ela, danificando-a por 
sobrecarga, (9) imâ permanente e (10) peça 
fixa de metal, destinada a “uniformizar” o 
campo magnético gerado pelo imâ e percor¬ 
rido pela bobina cm seu movimento,,. 


Embora atualmente proliferem os medt- 
doTcs digitais, com displays de LEDs ou de 
cristal liquido (semelhantes aos usados nas 
calculadoras de bolsoo chamado galva* 
nómetro de hohina rttável ainda é o instru¬ 
mento mais usado nas medições de corrente 
c voltagem, tanio ,nas aplicações profissio¬ 
nais e técnicas, quanto para o uso da ban¬ 
cada do hobbysta dc Eletrônica, O Instru¬ 
mento de bobina móvel é também chamado 
de galvanomctro dç d^Arsonval, em home¬ 
nagem ao físico ffances Jaeques Aisène 
J‘Arsonval que, pela primeira vez, no século 
passado, construiu um instrumento dotado 
ile bobina móvel.,. 

Ao contrário dos instrumentos digitais, 
que necessitam de circuitos ativos (imnsis- 
lorcs. Integrados, etc,) e alimentação, os 
instrumentos de bobina móvel realizam a 
sua indicação ou medição, a partir da encr- 


COMO E PORQUE- O 
PONTEIRO S E MOVE 


Assim que uma corrente elétrica conti 
nua percorre a bobina, é originado um cam 
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po magnético (reveja o artigo ENTENDA 0 
MAGNETISMO. seçâ‘o Fanzeres Explica. 
Vol. 9) que, dependendo da polaridade da 
fonte dessa corrente, pode somar-se ou 
contraporse ao campo '‘estático” gerado 
pelo imã permanente.,. Essa interação entre 
os campos magnéticos faz com que a bobina 
gire (daf o nome de bobina 
“levando” consigo o ponteiro preso ao seu 
eixo. As molas sc opõem a esse movimento, 
fazendo com que o mesmo seja uniforme 
e linear^ e obrigando o ponteiro a retomar 
a zero, assim que a corrente deixe dc percor* 
rer a bobina. O deslocamento do ponteiro 
(gerado pelo movimento rotativo da bobina) 
c d ire ta mente proporcionai à corrente que 
passa pc!a bobina, assim, a escala, nesse 
tipo dc instrumento, c uniforme e linear, 
o que equivale a dizer que “dobrando-se 
a corrente, dobra^^e também o desloca¬ 
mento do ponteiro".» 


Entretanto, nem sempre queremos medir 
apenas corrente e, às vezes, pretendemos 
medir correntes sim, porem de magnitudes 
superiores às “suportadas” pelo instru¬ 
mento,., Como adaptar utn míeroamperf- 
metro ou miliamperfmetro para “ler” volta¬ 
gens ou correntes etevadJà? A “façanha" 
não é difícil, com o auxílio de resistores 
(a respeito desse importante componente, 
releia ENTENDA A FUNÇÃO DOS RESIS* 
TORES - Fanzeres Explica, VoU 13)* A 
ilustração 2 mostra, em A o símbolo mais 
costume iramente adotado para o galvand- 
metro. Em B noia-se um resistor acoplado 
a um dos terminaLs do galvanõmctio, cha¬ 
mado de resistor série, configuração usada 
paia que o miliampen melro, por exemplo, 
meça voltagem. Em C o resistor está ligado 
dc maneira diferente, chamada dc paralelo, 
derivação (ou situnt, cm inglês...). Com esse 
tipo de ligação, aumentamos a capacidade 
original do instrumento na leitura dc corren¬ 
tes, pois conseguimos fazer com que grande 
parte da corrente seja “derivada" ou desvia¬ 
da pelo resistor, passando peio galvanòmetio 
apenas uma pequena parte da corrente 
total, ainda que perfeitamente proporcio¬ 
nal». 


MEDINDO VOLTAGEM OU CORRENTE 


Para que apresentem boa sensibilidade, 
os instrumentos normalmente usados nas 
aplicações de Eletrônica são, quase sempre, 
microampenmetros (deflexão máxima con¬ 
seguida com correntes de miíionésimos de 
ampere,») ou miliamperímerros (corrente 
máxima mensurável na faixa dos milésimos 
de ampere., ,í. 
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CALCULANDO OS RESISTORES 
SÉRIE OU DERIVA ÇÃO 


toTcs necessários, Para simplificar as coisas, 
a TABELA I mostra qual o vaJor do resistor 
necessário para converter num voltímetro 
dc 0-100 volts, mí] iam perímetros c mi- 
c roam perímetros de vários alcances». 


Para se obter o valor do resistor série 
(necessário para se “transformar” um 
iriiliampcrímctro num voltímetro...), aplica- 
se a onipresente Lei de Olim (ver ENTEN¬ 
DA A LEI DE OHM, VoL 5), através da 
fórmula R= E/l, onde R é o valor do resís- 
íor, em ohms, E i ^ voltagem máxima que 
se pretende ler no instrumento (deflexão 
totiil do ponteiro,..) e / o alcance normal 
do instrumento, em ampéres. Vamos a um 
exemplo prático: temos um medidor com 
escala “normal** de 0 a 1 miliampère, e 
queremos transformá-lo num voltímetro 
capaz de ler entre 0 e 15 volts, O cálculo 
flea assim: 


TABELA 1 


Alcance normal 
do medidor 


Resistor série 
para leitura 
de Q-iOQ vdts. 


2MÍ2 

IMH 

500MÍ2 

200Kn 

IOOKH 

lOKÍÍ 


0- 50 microampéres 
0-100 microamperes 
0-200 microamperes 
CP500 microampéres 
0* 1 miliampère 

0- 10 miliampéres 


R=E/I ou R= 15/0,001 ou R“ 15000ÍÍ 
ou 15KÍ2 

Verificamos então que, se colocarmos 
em série com um müiampcrímetro de 0-1 
miliampère um resistor de ISKÍi (ransfor- 
mamos o instrumento num voltímetro de 
ÍM5 voltsl Fácil, não c? Será interessante 
o leitor praticar uni pouco esse cálculo, 
“convertendo” míeroamperímetros c mi- 
I iam perímetros de várias cscaLis diferentes, 
cm voltímetros com deflexão máxima em 
várias voltagens diferentes, sempre usando 
u fórmulu e verificando os valores dos resis- 


Embora alguns dos valores ohmicos obti¬ 
dos não sejam fáceis dc se encontrar no 
varejo, íembrem-se de que podemos conse¬ 
guir "valores especiais de resistores"j asso¬ 
ciando-os em série, em paraielo ou em série 
paralelo. No caso, por exemplo do valor dc 
SOOKÍl, podemos conreguí-Lo, hgando em 
série trés resistores comuns (470Kf2 ^ 
+ 15Kf2+ 15KÍÍ)* 










o cálculo do resistor de derivaçáb (pam 
ampliar a capacidade de feitura dc correnfc 
de um insírumento) é um pouco diferente* 
pois exige o conhecimento da resistência 
interjui do instrumento (aquela apresentada 
pela sua bobina móvel».)* em ohms. Os gal- 
vanômetros dc boa procedência costumam 
ter esse valor indicado pelos fabricaníes. 
o que simplinca muito as “coisas'* para o 
hobbysta». 

A fórmula para obter o valor do resistor 
dc dcrívaçío é a seguinte (também derivada 
da nossa ‘velha** Lei de Ohms.**), 


obtidos* mesmo por associações série, para¬ 
lelo ou série/paialelo de resistores com valo¬ 
res “convencionais'*...). Normalmente a 
“sa/da** nesses casos é confecciofiar-se o 
resistor^ a partir, por exemplo* dc um peda¬ 
ço dc ílo lesistivo (de níquel/cromo) cuja 
resistência por metro seja*conhecjda (exis¬ 
tem tabelas referentes ao valor óhmico 
por metro apresentado por fios resistivos 
de diversas bitolas ou númeri^s».)* 

Sugerimos aqui também que o hobbysta 
pratique, tentando “ampliai'* a escala dc 
corrente de vários medidores hipotéticos* 
utilizando a fórmula... 

A TABELA II mostra os valores dos 
resistores dc dcrivaçJo para a iransformaçdb 
de miliampen metros e microamperimctros 
dc diversos alcances num instrumento capaz 
de ler de 0 a 100 mLiiampcrcs* e que aprc' 
sentem {todos os instrumentos originais,*.) 
resistencta interna dc lOÜfl 

TABELA II 


R- RM/CN-1) 


Os elementos da fómtulu representam: 
R o valor do resistor dc derivaçao* em ohms, 
RM a resistência interna do instrumento* em 
ohms e N o fator de multiplicação da escala. 
Esse fator de mutriplicação da escak é exa¬ 
tamente o numero de vezes que devemos 
multiplicar o alcance “normal** do instru¬ 
mento para atingir o novo alcance* Assim* 
para converter um müiampcrimetro de 
0-1 rníliampáre num outro capaz de ler entre 
0-100 miliampéres^ o fator de multiplicaçãà 
da escaia é 100 (1 mUiampére x 100= 100 
miliampércs,.); 

Num exemplo prático, vamos calcular o 
resistor de dcrivaçSb necessário para a trans¬ 
formação de um miliamperfmetio 0-1 
miliampérc num capaz de ler de 0 a 150 
miliampcrcs. O cálculo fica assim (supondo 
que a resistência interna do medidor - pro 
coniiecida — scia de lOOÍl): 


Alcance normal 
do medidor 


Resístor de derivação 
para ampliar o alçaijce 
originat até 0~I0Úni4. 


0,OS0Í2 

o,ioon 
0,200Í2 
0,5020 
1,0100 
i 1,1 nn 


0-50 microampéres 
0-100 microampéres 
0*200 microampéres 
0-500 microampéics 
0- I miliampérc 
0- 10 miiíampéres 


R = RM/(N^J> ou R= 100/(150-1) ou 
R = 100/149 ou R = O,67lí2{aprox.) 


Assim, basta colocarmos em paralelo 
com o instrumento de 0-1 miliampérc um 
resistor dc 0.671 para obtermos um 
míliampcrímetro com alcance de 0-150 
miliampcrcs. Ocorre* porém, com os resísto- 
res de dcrivaçJo* um problema praiícamentc 
insolúvel para o hobbysta: valores òhmicos 
ao mesmo tempo tão *‘quehrodos"\ precisos 
baixos, sJo absolutamente impossíveis de 
serem encontrados (e dificflímos de serem 
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AS ESCALAS MÚLTIPLAS 


MEDINDO CORRENTE ALTERNADA 


Como já foi abordado no projeto do 

voltímetro MULTI-HAIXAS (VoI. 6), 

nao é diffcü, com o uso dc chaves roLitivas, 
possibilitar a um único instrumento Idtunis 
em várias escalas diferentes. O desenlio 3 
mostra como pode ser construído* a partir 
dc um instrumento de 0-1 mA ou voltime- 
iro multi-faixas, capaz de leituras máximas 
dc I — 10 — 100 e 1.000 volts* dependendo 
do resistor série selecionado pela chave rota¬ 
tiva. As duas formas de LigaçJo mostradas 
na ilustraçJo exercem idêntica função. O 
desenho 4 mostra a adaptação da chave 
rotativa e de conjunto dc resistores dc 
derivação* para transformai um instrumento 
dc Od mA (com icsLstêncía interna dc 
lOOfJ), num medidor de corrente multí- 


Todos os instrumentos c circuitos até 
agora descritos* só podem ser usados paia 
leituras cm corrente contínua. Para medidas 
eni corrente alternada o instrumento deverá 
scr dotado de um ou mais diodos de retifica¬ 
ção. A ilustração 5 mostra as tres formas dc 
ligação mais comuns para essa finalidade. 
Em A o diodo efetua uma retificação cm 
apenas meia^nda (não muito eficiente, 
nem muito preciso para esse tipo de apli¬ 
cação...). Em B, já com dois díodos, o cir¬ 
cuito realiza uma retificação de meia onda 
em “dupla seção**. Finalmcnte, em C temos 
um conjunto de quatro díodos “em ponte'*, 
capaz de realizar uma retificação cm onda 
completa (o sistema mais eficiente.para aco¬ 
plamento a medidores...). Em todos os 


faixas, com Icitums máximas de I mA — casos, as entradas de medição 1 e 2 são não 

10 mA — 100 mA e 1 A, polarizadas* já que o conjunto estará lidando 

com corrente alternada.*. 


NOTA DA REDAÇÃO: O presente artigo 
da série Fanzeres Explica é um complemen¬ 
to prático ao artigo ENTENDA A MEDI¬ 
ÇÃO DE CORRENTE, VOLTAGEM E RE¬ 
SISTÊNCIA, publicado no VoL 12, e cuja 
leitura (ou re-leitura.*.) aconselhamos aos 
hobbystas, para um perfeito entendimento 
dos múltiplos aspectos do assunto*.* 



71 












Nesta secão publicamos e lespondemos as cartas dos feitores, com crj'ficas, sugestões, consultas* 
etc. As ideias. ‘'dicas'' e circuitos enviados pelos hohbystas também ^erao publicados, depen¬ 
dendo do assunto, nesta seção, nas DICAS PARA O ItOBBYSTA ou na seçáo CURTO CIRrül- 
TO, Tanto as respostas às cartas, como a publicação de idéias ou circuitos fica, enueianto, a 
inteiro critério de DIVIRTA-SF Cf>M A KLETRONICA, por raíòcs técnicas e de espaço. Devido 
ao volume muito elevado de correspondência recebida, as cartas sío respondidas pela ordem 
cronologica de chegada e apôs passarem por um critério de "'seleção". Pelos mesmos motivos 
apresentados, fvjo respondemf» consultas diretamente, seja por telefone, seja através de carta 
direta ao interessado. Toda e quaJquer correspondência deve ser enviada (com nome e en kreço 
completo, inclusfve CKP para: Rt VISTA DIVIRTA-SF CO^f A PLETRONICA - RUA SANTA 
VIRGINIA, 401 - 1 ATLAPE - t fP ()30g4 - SÃO PAULO ~ SP, 



"Vocês rtalmente CúnsçguiTum dar chmces, ao imgo e aa veterúno, de montarem projetos com 
incríveí facilidade... Sempre desejêi aprender algo mais do fascinante imundo da £‘íefrdJiicu e. 
graças à DCE^ sou um hobbysta satisfeito... Tenho algumas sugestões para futuros projetos: 
um TELE-JOGO, acoplàvet ao terminíd de antena do aparelho de TV (mas sem ir contra o 
espirito da revista: barato e fácil de montar., );um MARCADOR D£ QUANTIDADE DE COM- 
BUSTIVEL digitai, para veículos, uma forma de se adaptar o RELÓGIO DESPERTADOR 
DIGITAL para fiinciorxar mim veículo^ alimentado pela bateria de 12 volrs..f* — Demétrio 
Ribeiro — Florianópolis - SC, 

Agradecemos pelas sugestões* Demétrio. 0 TELE-JOGO ainda niío foi publicado devido ao 
preço (atnda...) alto dos seus componentes principais (Circuitos Integrados dc aplicação espe¬ 
cifica), O MEDIDOR DIGITAL DE COMBUSTÍVEL foi encaminhado à equipe técnica para 
estudos, Fioaimente, quanto ao relógio digital para vefculos^ voce não prccLsa fazer adaptações 
com o projeto publicado no n.^ 15 Já que, no n.^ 1 7, pág. 3, foi publicado exatamente o projeto 
que vooc quer.,. 






"Gosto dernais da DCE, mas fico muito triste de ver tantos prt^etm fáceis de montar, sem que 
eu possa realizá-los... Na minha cidade, é grande a dificuldade em se encontrar componentes... 
Será que vúcis nao poderíam me enviar peio Correio as peças para a montagem do ELETROS- 
CÔPIO C.MOS (Vol, /7. pdg. 57). :C ^ José Antonio — Nova Friburgo -RJ. 


Intelizmente, José, essa ditTculdadc que voce encontra é compartilliada por um bom número de 
ícilores e hobb>Jtas. principal mente pelos que residem em cidades menores, ou afastadíts dos 
grandes centros comerciais... Você há dc concordar que, se apenas projetássemos circuitos usando 
componentes seguramente encontráveis em qualquer ponto do Brasil, seriamos, provavelmente, 
obrigados a só publicar circuitos cujos únicos componentes fossem resistores (o que "não teria 
muita graça", vOcê não acha?). Aconselhamos a todos que tem esse tipo dc problema que recor¬ 


ram aos nossos anunciantes, alguns dos quais fornecem, pelo Reembolso Postal^ kits e compo¬ 
nentes para a realização dos projetos, visando atender, justamente, os leitores impossibilitados 
dv. adquirir as peças necessárias cm suas próprias cidades,,. 



"Quero parabenizàJos peh sucesso e crescente qualidade de DCE.. Conhecia revista no nO J e, 
desde então, coleciono todos os números (adquiri, j>ic/uA 7 ve, os atrasados J e 2 Eu que nem 
sabia o que era um simples capacitor, hofe me julgo capaz de montar qualquer dos projetos puòlT 
í olÍos.,, Montei vários, desde o OSCILADOR FOTO-CONTROLADO (Vol. 3) até o CAMPO 
MINADO (Vol. 8). .:Como Oágestão, vocês podiam publicar o projeto de um teste simples para 
integrados da Unha CMOS... Seguem égumas observações relativas a possíveis pequenos lapsos 
em alguns desenhos... - Maurício Silva - Niterói * RJ. 


A su^stão e boa e foi anotada, Mauriciot Você é rcalmente um bom observadorl Vamos aos 
"gatinhos" que você encontrou: 

No AQUALARM (Vol, 2), o chapeado e o esquema (pags. 45 e 46) não conferem nas ligações 
di>s pinos 8 c 9 do Integrado 4011 (A observação é correta, Maurício, porém o circuito fun¬ 
cionará pCrfeitamcnte, sejam as ligações feitas como está no chapeado, sejam feitas como no 

esquema, já que, para esse tipo de circuito, os pinos 8 c 9 do Integrado podem ser considera* 
dos equivalentes,.,). 

No SEQUENCIADOR MUSICAL PROGRAMAVEL (Vol. 6), não "batem" as ligações do po- 
íenciômetTO de 2M2CI e do resbtor de 1M5ÍÍ aos pinos 1, 2 e 3 do Integrado 4D01. no dese¬ 
nho 5 (chapeado) e 7 (esquema), parecendo haver uma inversão.,, (Aqui também o seu "olho 
clinico acertou. Mau,,, Mas, como se trata dc uma ligação em série, e de componentes passi¬ 
vos - resistores, no caso - essa inversão não causará ncnliuma alteração no funcionamento 
do circuito). 

No TESTE RÁPIDO PARA DÍODOS E LEDS (Vol. 9) o chapeado (des. 2) mostra o pino 6 
do Integrado 741 íigado diretamente a um dos parafusos de contato dc leste. Já no esquema 
(des. 4), esse pino está ligado ao conjunto dc LEDs (Novamente a sua observação é correta, 
L‘ novamente es5C tipo dc inversSo n3o interfere no funcionamento do circuito. Verifique 
que os pontos de teste estão em série com o conjunto de LEDs. Assim, tanto faz (clctri- 
camenic...) os contatos de teste serem colocados antes ou depois dos LEDs, que a atuação do 
TESTE RAPIDO será a mesma,.,). 


No PALPITEIRO DA LOTO (Vol. 14) o cliapcadü (des, 2) c o esquema (des, 4) não conferem 
nas ligações do capacilor dc .001//F ao Integrado 4011 (Acertou de novo, Maurfeiol Enire- 


foi publicada uma "errata", com o desenho corrigido, na pág. 82 do Vol. 17). 

Pode continuar noü "fiscalizando", Mnunciol Escreva sempre que tiver sugestões, críticas ou 
idcias a triínsmitir.,. 
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"*Sou eietrícísra de uma fimia aqui em A mericana... Tenho todos os Volumes, de I a J5 e fé estou 
providenciando a minha assinatura anual,Já montei vários profetos, todos com funcionamento 
perfeito.., Gostaria, se possível de saber mais sobre o módulo MA 1023A (do RELÔGfO DESPER¬ 
TADOR DIGITAL - Vol /5y» *! —Antonio TeodoroManques - Americana — SF, 


É nossa intenção fazer novas abordagens sobre o versátil móüitlo MA1023A, Teo.„ Fique 
olho”.»» Abraços à turma ai'dc Americana» ; • 


i 

*Moniei, com pleno sucesso, o AUTO WATT (Vol, Í8f, e tenho algumas consultar a fazen.. Pode¬ 
ria corqugar o VOLUTOM (Vol. 17) com o AUTOWATT? Seria possível aumentar ainãa mais a 
potência do AUTOWATT colocando um MÓDULO DE POTÊNCIA (VoÍ 17) em cada canai, 
alimentando ambos com uma fonte de i2 volíS? Essas consultas se devem ao fato de eu querer 
montar um confunto de amplificação para uso residencial, com boa potência de saída...** -- 
André Luiz N, de Oliveira - Barra do Pirai — RJ. 

ri- 

As características dc entrada do AUTOWAPr nSo permitem o acoplamento direto do VOLU* 
TOM» André, já que volume,* graves e agudos do AlíTOWATT sao regulados no próprio radio 
ou (oca-fitan ao qua] cte esteja ligado, O MÓDULO DE P0T£NC1A não pode ser acoplado ao 
AUTOWATT, já que tal módulo não sc destina a aplicações de alta-fidelidade, sendo mais útil 
no “reforço" do som de buzinas, sirenes, etc» Sc tentar conjugar esses dois projet os, vocè só vai 
conseguir uma haiía dístorçiTo. :Tenlia um pouquinho dc paciência, que o projeto dc urti ampli¬ 
ficador para uso residencial está nos planos da equipe técnica dc DCE.»» 


**Na LISTA DE PEÇAS DO AUTOWATT (pdg. 26 do Vol, 18) constam quatro Circuitos Intc* 
grados TDA2002, entretanto^ no chapeado (pdg. 28) e no diagrama esquemático (pdg. 30) sô 
aparecem dois.», Onde são Ugados os outros dois Integrados..,?'* — Cilso Ferreira — Nova Veneza 
-SP 

Nessa vocé “dançou**, Cilsoí Nao sc deve observar os artigos superflcialmente, vendo apenas os 
desenhos e lendo a LISTA DE PEÇAS! Leia com atenção as primeiras quatro Unhas do bioco 
dc texto da LISTA DE PEÇAS (pág, 26). Veja também o 2,® e 3.^ parágrafos completos, do 
texto da pág. 28. Observe também o t P parágrafo do úítimo bloco de texto do artigo (pág. 31)» 
Voce descobrirá, facilmente, o “paradeiro” dos outros dois Integrados»»* 


'Não consegui encontrar o Integrado LM3909 do simplíssimo circuito doPISCADOR INFINITO 
(Vol. IS), nem nas praças de São Paulo eJtio de Janeiro... Poderiam me indicar um endereço 
para a aquisição de tal peça, ? Miguel Evaldo Schmutzler - Telêmaco Borba — PR. 

Foi tanto o interesse despertado entre os leitores pelo PISCADOR INFINITO que, realmente, até 
nas praças ”bem supridas" como as dc São Paulo e Rio, o “fumigenido intcgmdinho" esgotou-sc 
rapidamente* em todas as íojasl Infelizmcnte, por razões éticas, não podemos indicar dirctamente 
fornecedores aqui pelo CORREIO... Consulte nossos anunciantes, MígucL.» 
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*XrOStaria de uma solução urgente para a minha montagem do PISCA DE DIREÇÃO PARA BICI¬ 
CLETAS (Vai. 17}.., Ele funciona normaimente na corrente de energia elétrica eliminado com 
V míts.,. Com pilha e dínamo ele só acende,./* — Benedito Leonardo Pereira — Rio Piracicaba — 
MG. 

A sua consulta está confusa, amigo Dito! Ao que conseguimos entendei, vocé alimentou ínicíal- 
ineníe o PISCA DE DIREÇÃO com um eliminador de pilhas alimentado diretamente pela rede 
de C.A., fornecendo 9 voits C»C. em sua sat’da, tendo o circuito funcionado CDiretamentc, não 
é? Já com as piOías (6 voits) c o dínamo, as lâmpadas mas não piscam... É isso? E estra- 

iih(} que o seu.pISCA funcione com 9 voits e não o faça com 6, já que o circuito nãoé tão crítico 
no que SC tefcTC à tensão dc alimentação,,* Verifique a sua montagem e, sc quiser, demos detalhes 
mais específicos sobre o defeito apresentado..» 


'‘Gastaria de receba pelo reembolso postal o DISTORCEDOR PARA GUITARRA (VoL 16) 
f SUPERAGUDO PARA GUITARRA (Vol, 13), ao preçoatitalizado../ Gilson Felipe Ribeiro 
Praia Grande - SP, 

DIVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA não efetua venda dc peças ou kits pelo reembolso, Gilson. 
I^^caminhe seu pedido diretamente aos nossos anunciantes (os endereços paru pedidos constam 
dos próprios anúncios, bem como os cupons de solicitação.,*)* 


"Queria modificar os projetos a seguir relacionados para alimentação com 6 voits (todos eles são 
dc 12 voits); RELÓGIO DIGITAL PARA AUTOMÓVEL, SÁLVACAR, SALVABAT e AUTO- 
WATT, túdosdo Vol. 18../* - Celso Aparecido Camillo — Araraquara — SP. 

U RELÓGIO DIGITAL PARA AUTOMÓVEL c o AUTOWATT nãú podem, dc maneira prática, 
serem alimentados com 6 voits. pois os Circuitos Integrados que constituem os **corações** desses 
projetos não funcionam çorretamente com tensões desse nível, Celso. O SALVABAT deverá 
funcionar sob 6 voits, sem nenhuma alteração no circuito (apenas alguma mudança na freqüéncia 
c intensidade do som emitido»,.)* O SALVACAR também poderá funcionar coni 6 voits, desde 
(pie o relê (7.° item da USTA DE PEÇAS -- pág, 49 do Vol» 18) seja substituído por um equi¬ 
valente, porém com bobina para 6 voits. 


‘Na quaiidode de assíduo leitor de DCE, venho pedir algumas informações... Posso alimentar o 
circuito do EFEITO RITMICO SEQUENCIAL fVoL 10} com urna MICRO-FONTE SEM TRANS¬ 
FORMADOR (Vol. 6)?... No Vol. 17, no esquema do MÓDULO AMPLIFICADOR DE POTÊN¬ 
CIA, aparecem dois transístores com seus terminais de base interligados,.. Gostaria de saber 
que "truquf* eletrônico é esse, jà que ainda não havia visto esse tipo de ligação,,. .A revista está 
muito boa e espero que continuem nesse níveL. Na seção ENTENDA (FanzeresE.xplka), pode¬ 
riam ser abordados diodos, capacitores. Integrados, etc... ** — Robbie Germiniani — São Paulo — 
Sl\ 
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A MÍCRC^FONTE nâo tem capacidade de corrente suficiente para alimentar o EFEÍTO RITMI- | 
CO SEQUENCIAL. Robbie,., No mesmo VoL 10 foi publicado o projeto de uma FONTE REGU- ] 
LÀVEL que pode ser usada na alimentação do EFEITO». Quanto ao MÓDULO AMPLIFICA- ' 
DOR DE POTÊNCIA. nSo se espante com a interii^gaçáb das baseí dos transístores.» Trata-se de 
uma disposiçío de circuito muiío usada (e que admite grandes variaç 5 es.„) em saídas de potèn- ! 
cia* Numa breve explicação teórica, podemos dizer que^ da maneira como o circuito está dimen- 
sionado, cada um dos transistores de saida amplifica uni sctfti-ciclo do sinal de áudio presente ' 
em úmbas as bases (o TIP31 “cuida" dos semi^íclos positivos, e o TIP32 dos negativos.»), prati- | 
camente dobntndo a potência final obtenível, em leiaçao a um circuito com apenas um transístor j 

de saída». Quanto aos temas que você pretende ver abordados na seção ENTEADA, todos eles I 

estão previstos para futura publicação. Aguarde»* ■ 


'"Conheci a repisía no n.^ IS e posso assegurar que vocês conseguiram um novo coíectonador, * 
jâ que DC£ està muito boa... Gostaria que vocês pubíicússem o esquema cio circuito do FILTRO 
DE RUibOS e me dissessem como posso instaiàLo num apareiho de som tipo *'dois em um" 
que possuo e que apresenta rutdo **cftÍado* inesmo na captação das melhores estações de rádio... “ 

— Beniei Silvino de Paes — São Bernardo do Campo SP. 

Tanto o esquema como as formas dc acoplamento do FILTRO DE RUItíOS a aparelhos de som 
foram publicados no VoE 14, EíenieL Já que voce só ‘Toi apresentado" à gente no VoL 15, o 
“remedio" c solicitar os números atrasados pelo reembolso (ver cupom na parte central da 
revista*..) e, entre eles, o n.® 14 .., 


'*Sou assinante e escrevo para comunicar que achei a nova seção CUR TO^^IRCUITO um *"estou- \ 
ro*’.„ Aproveito para dizer que quero me inscrever como mais um *"revisor honorário”: no 
desenho da pág. 20 do VoL IS faltaram as *‘setirüm'' no símbolo do LED (que ficou parecendo 
o símbolo de um diodo comum»J.» Quero dizer também que sei o quanto sío inevitáveis esses 
errinhos de desenho c, únceramente^ tião ve^o em que eles possam "cfímüiuir" o conceito que 
DCE tem entre os leitores. Peço também que publiquem o meu endereço completo^ pois desejo 
entrar em contato com os hobbystas e amantes da Eletrônica...” - Luiz Marcelo Modesto - 
Rua Joaquim Fonseca Saraiva Füho, 129 - Jardim Japão - CEP 02137 - 540 PAULO - SP. 

Ao que parece, Luiz, grande parte dos leitores apreciou muito a seção CURTOCIRCUITO e 
assim, cia deverá, não só permanecer, como também *'engordar" com o tempo.» Quanto ao 
desenho I da pág. 20 do n.® 18, voce tem toda razão: faltaram as "setinhas" que simbolizam a 
emissão de luz realizada pelo LED,» Obrigado pela coneção, Luiz.., Seu endereço completo aí 
está, como voce pediu, para que a turma possa entrar em contato direto». 



ICsta sub-seção do CORREIO ELETRONICO dcsttna-se ã comunicação com os hobbystas resf 
dentes em outros países (já que DCE, além da distribuição nacional também é colocada na 
Europa — via Portugal — e também é lida e acompanlmda por muitos companheiros da América 
l^iina»,). Por razões óbvias, a maioria dos nossos leitores dc “ultramar*' esfio cm Portugal, mas 
liada impede que os hobbystas mandem suas cartas (sempre endereçadas conforme a lecomcn- 
ilação contida no inicio do CORREIO ELETRONICO...) em qualquer idioma. Dentro dopossF 
veL e observadas as limitações já explicadas, aqui serão respondidas as cartas». 


'"Agradeço o envio a cobrança, dos fascículos 1,2,3 e 4 de DIVIRTA-SE COM A ELECTRÓNI¬ 
CA Aprecio esses fascículos e i^radeço considerem a minha firma como assinante e informem 
ntmodevo fazer.,.” - A, Ferreira Marques Aveio - Portugal. 


Sua solicitação foi encaminhada ao Departamento de Atrasados c ao Setor de Assinaturas, amigo 
l■er^eira Marques,» 


'\Somos em Portugal, um clube que reúne grande número de hobistasde Electrónica (a língua é a 
mesma, mas hà pequenas nuances até na forma de escrever) e gostaríamos imemo de promcfver 
uma troca de idéias com hobistas brasileiros... Como tal, muito apreciaríamos que na secção 
{novamente a diferença) CORREIO ELETRÓNICO fosse divul^do o nosso endereço, caso seja 
possível, a fim de que possamos divulgar, aqui em Portugal, através do nosso boletim trimestral, 
endereços de hobistas brud leiras... Pró ”timão” da vossa (e nossa também) revista^(atê a presente 
data. foi a única revista em língua portuguesa que estimulamos nossos sócim a adquirir), aqui fica 
tMfude abraço e nossos antecipados agradecimentos...” - Clube de Electrónica — Apartada 54 
2 700 A madorn - Portugal. 


Aí está o endereço do CLUBE DE LEECTRÓNICA dc Amadora, que reúne o.s hobbystas portu¬ 
gueses. 'Os leitores “daqui do pedaço" que quiserem entrar em contato com o Clube, poderão 
Lizc-lo dirctamente... 


”Sou mais um novo leitor da mssa revista Dl VIR TASE COMA ELETRÔNICA^ a qual aprecio.,. 
Gostaria de ver publicado um projeto de fonte de alimentação regulávei transistorizada, para 
diversas voltagens, assim como pesquisadores e injectores de sinal (ixacuí)... ” - Femãndo Alberto 
Gatvão Pereira - S. Pêro da Cova ~ Gomdomar - Portugal. 


A FONTE R 1 *GULAVEL foi publicada no VoL 10, Fermindo.., No Vol. 15 foi publicado um pro¬ 
le to dc INJETOR/SEGUIDOR DE SINAIS.» 
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**Devido a rer adquirido o Voi 3 da vossa revistú, fiquei interessado em receber os dois Volumes 
em arraso (I e 2) e* se possível, os seguintes (a partir do VoL 4}.. Não encontro a vossa revista 
com facilidade na minha zona.,, '* - Armado José Vidra Tomds Ferreira — Tremês — Portugal, 

Sua soEícitaçá'0 foi encaminhadu ao departamento competente (indusive á nossa distribuidora em 
PortugalArmando,.. 

« 


seguir ao n,^ 1 sâ apareceu o S e eu gostaria de poder contar com os númetos seguidos ,,," 

Luís Virgolino - Porto - Portugal, 

Nosso representante cm Portugal já foi informado do seu problema, Lufs. Escreva novamente, 
SC não conseguir completar a sua coleção». 



DICAS para o Hobbysta 

TESTANDO E IDENTIFICANDO TRANSÍSTORES COM O OHMIMETRO 

Um dos métodos mais simples e eficazes para se testar o estado de um transístor, 
e que também serve para identificaf com segurança tanto a polaridade (se o compo¬ 
nente é PNP ou NPN.„) como os próprios temrinais (E, B e C) do transístor, é o 
chamado TESTE DO OHMIMETRO.,* 

Pelo seu próprio sistema de verificaçío, esse teste só pode ser feito se o hobbysta 
possui um ohmímetro, ou incorporado num multfmeiro comum, ou ainda, por exem¬ 
plo, o descrito no projeto OHMIMETRO LINEAR (VoL 12), Entretanto, como o 
teste é baseado na comparação de valores resistivos (altos ou baixos) e fião na medida 
precisa de tais valores, o mesmo poderá ser realizado até com um simples provador 
de continuidade {também já foram publicados projetos desse tipo em DCE), 

Para entender como funciona o TESTE DO OHMIMETRO torna-se necessário 
conhecer um pouco das "entranhas’^ do transístor (aconselha-se uma releitura do 
artigo ENTENDA O TRANSÍSTOR - FANZERES EXPLICA - Vol 8). A ilustração 
1 mostra, ao alto, á esquerda, o símbolo de um transístor NPN comum, com a marca- 
ção dos seus três lenninais, E (emissor), B (base) e C (cotetor). Ao lado do s/mbolo, 
aparece um pequeno “esquema” com dois diodos interligados,,, Esse “esquema” 
corresponde, a grosso modo, às características internas do transístor NPN, peto 
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menos no que díz respeito aos sentidos percorridos pelas correntes que podem ser 
aplicadas ao transistor. (ATENÇÃO: você mo conseguirá ‘‘construir’" um transístor 
NPN simplesmente interligando dois diodos como mostra a'ilustração,.,). Repare 
que o transístor NPN equivale a dois díodos ligados “costa com costa“, 0 ponto de 
interligação dos dois terminais K (cátodo) dos diodos equivale ao terminal B (base) 
do transístor. Os dois terminais A (cátodos) dos diodos^ equivalem aos terminais E 
(emissor) e C (coletor) do componente. 

Junto ao pequeno “esquema” equivalente do transístor NPN, aparecem algumas 
linhas com setas, que devem ser interpretadas da seguinte maneira: 

- Linha sôiida com seta - percurso e sentido que apresenta baixa resistência, 

— Linha tracejada com seta — percurso e sentido apresentando íi/íj resistência. 
Compare com o esquema apresentado, as seguintes afirmaçOes: 

- Num transístor NPN encontra-se baixa resistência, no sentido de base para coletor 
e de base para emissor (é fácil entender-se esse fato, pois, em tais “percursos", o 
díodo equivalente interno está no sentida de condução..X 

” Ainda no transístor NPN, encontra-se alta resistência nos seguintes percursos: de 
coletor para base e de emissor para base (nesses casos, os diodos internos contra- 
põem-se à passagem, por estarem ligados “invenidos”,,.), 

— De coletor para emissor ou de emissor para coletor o percurso é sempre de alta 
resistência (qualquer que seja o sentido da medição, haverá sempre um dos dois 
diodos opondo-se, não é?). 

No mesmo desenho, em baixo, estão o símbolo e o "esquema" equivalente interno 
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do transístor PNP, Repare que o "esquema" também consta de dois diodos, so que 
ligados de forma inversa em relação ao equivalente interno do transístor NPN. Num 
transístor PNP, são válidas as seguintes afirmações (compare o “esquema” com o 
"código”,,,): 

Os percursos de coletor para base e de emissor para base apresentam baixa resis¬ 
tência (os diodos estão em posição "favorável" para Cais percursos.*,). 

Já, da base para o coletor e da base para o emissor, o percurso mostra alia resis¬ 
tência (para esses “caminíios", existe sempre um diodo invertido “atrapalhando” 
as coisas.,,). 

De emissor para coletor e de coletor para emissor^ o “caminho” sempre apresenta 
alta resistência (qualquer que seja o sentido da medição, haverá um diodo “ao 
contrário**, obstando a passagem,,,). 

Para se usar um multímelro na função de ohmímetro, durante os testes de um 
transístor, é necessário um pequeno “truque”, desconhecido mesmo por muitos 
“veleranos”,,* Os multímetros apresentam duas pontas de prova - uma vermelha e 
uma preta. Para leituras de tensões ou correntes (multfntctro funcionando, respecti¬ 
vamente, como voltímetro ou amperímetro*.,), a ponta preta deve estar ligada ao 
‘comum' do apareliio e a vertnelha ao terminal positivo (geralmente marcado com 
os símbolos V-íí-A), como se vê à esquerda, na ilustração 2. Entretanto, ao “cha- 
vcíir-se** o multímetro para funcionar como ohmímetro (medição de resistência.,,), 
a polaridade das pontas se inverte (pelas características com que são projetados os 
circuitos internos da maioria dos multímetros.*,). Assim, a ponta vermelha é que deve 
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ser ligada ao “comum’’ e a preta ao plug marcado com V—Í2-A», O sentido da 
corrente entre as pontas de prova de um multfmetro na função de ohmímetro é, 
portanto, o ilustrado no desenho 2, à direita. Isso deve ser levado em conta ao fazer- 
se os testes com os transístores de acordo com as exphcações contidas na presente 
“dica’\„ 


Agora vamos às instruçOes práticas, à luz do que já foi explicado e demonstrado 
nas ilustrações 1 e 2. Suponhamos um transístor completamente descpnliecido: você 
não sabe sua polaridade (NPN ou PNP) e muito menos a identincação dos seus termi¬ 
nais (E, B e C), A sequência de medições a serem feitas com o ohmfmetro é a se¬ 
guinte: 

- Procure, inícialmente, com o ohmímetro, as duas “perninhas” do transístor que 
apresentam alta resistividade entre sí, qualquer que seja o sentido da medição 
(alto, ã esquerda, no desenho 3), Encontradas essas duas “perninhas”, você saberá 
que as mesmas correspondem ao emissor (E) e coletor (C) do transístor. Não se 
sabe ainda qual das duas é o E e qual o C, porém unm coisa você já descobriu: 
a peminlia “sobrante” é, forçosamente, a base (B) do transístor! Faça um desenho 
do componente num papel, marcando a posição do terminal B, que já está “des¬ 
coberto",., 

— Para determinar a polaridade do transístor (NPN ou PNP), faça as medições mos¬ 
tradas no alto, á direita, na ilustração 3. Se do terminal B (“descoberto" na pri¬ 
meira operação...) para qualquer um dos outros, for encontrada alta resistividade 
(caso mostrado na ilustração), o transístor é PNP. Essa afirmação também será 
válida se for encontrada baixa resistividade nas medições feitas em sentido oposto 
{de qualquer dos termimis E ou C para a òsse.,.), 

™ O transístor será NPN se for encontrada baixa resistividade do terminal B para 
qualquer um dos outros dois, ou alta resistência com a medição no sentido quaU 
quer desse dois (E ou C) para a base (B). 

— Pois bem,,. Até agora já descobrímos dois pontos importantes sobre o transístor: 
qual é o seu terminal de base (B) e qual a sua polaridade (PNP ou NPN). 

- Para identificar corretamente qual é o terminal de emissor (E) e de coletor (C), 
as medições obtidas devem ser as mostradas na parte inferior do desenho 3 (NPN 
à esquerda e PNP à direita). Notar que, para esse teste, a base (B) deve ser colo¬ 
cada provisoriamente “em curto" com um dos terminais sobrantes. Atenção tam¬ 
bém aos “códigos" indicativos do sentido da medição em que se obtém baixa 
resistência (linha sólida com a seta) o\ialta resistência (Unha tracejada com a seta). 
Como foi dito no início, se você não possui um multimciro ou um ohmímetro, as 

provas poderão ser feitas com um testador de continuidade (sonoro ou luminoso), 
interpretando os percursos em que “há continuidade" como sendo os indicados pela 
linha sólida e os em que “não há continuidade” como sendo os mostrados em linha 
tracejada. 




Para a simples determinação do estado de um transístor (em suma: se o “bichi¬ 
nho" está bom ou não...) deve-se, previamente, conhecer-se sua polaridade e a dispo- 
lição dos seus terminais. Efetua-se então as medições comprovando os percursos de 
baixa ou alta resistividade com os mostrados no desenho 1. O transístor só estará 
bom se todas as medições “baterem" díreiíinho com os “códigos” mostrados no 
desenho, Qualcjuer medição que não corresponda às indicadas no desenho 1, indicará 
que o transístor está defeituoso... 



MULTITEMPO -- UM TEMPORIZADOR “UNIVERSAL" 


Os hobbysías apreciam muito os circuitos “universais", ou sejam: os que admitem 
(pela sua característica Mo crítica...) equivalências, substituições e alterações nos 
vnlores e parâmetros dos componentes principais... A razão dessa preferencia é sim¬ 
ples: nem sempre (princípalmentc para os que residem em cidades do interior, afas¬ 
tadas dos grandes centros.,.) é fácil para o hobbysta adquirir exatamente os compo¬ 
nentes indicados nas LISTAS DE PEÇAS dos projetos. Além disso, por medida de 
economia, é sempre interessante poder-se aproveitar componentes já existentes na 
“sucata" da bancada (e que, só por muita sorte, apresentarão os valores exatos reque¬ 
ridos para a montagem...)* 

Trazemos então uma “dica" exatamente dentro desse espírito, como circuito do 
MULTITEMPO, um temporizador “universal”, onde nenhum dos seus quatro únicos 
componentes é crítico. O “esquema" do MULTITEMPO está na ilustração, e o 
circuito funciona da seguinte maneira: ao apertar-se o botão “início”, o relê é energi- 
zado (e seus contatos são acionados..*), assim permanecendo por um tempo determi¬ 
nado pelo valor do capacitor eletrolítico C. Ao fim desse tempo, o relê desiiga-se, 
automaticamente. Se for desejado interromper a temporização, a qualquer momento, 
basta pressionar-se o botão “interrompe”, que o circuito “retorna a zero", desligan¬ 
do-se 0 relê e ficando pronto para iniciar, assim que for novamente pressionado o 
botão “início", um novo ciclo de temporização. 


CONSIDERAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES 

- O capacitor C poderá ter qualquer valor, entre .l/iF e várias centenas de micro- 
farads. Do valor desse capacitor dependerá o período de temporização (desde 
alguns segundos até várias dezenas de minutos). 







“ Se usado capaciior de baixo vaior (na prática, menor cjue 2,2pF), o componente 
poderá ser do tipo comum (nffo eletrolílico) sendo íigado sem preocupaçáo com 
a poiaridade, 

- Quando usar-se capacitores eletrolíticos (valores altos), a voltagem de UabaÜio do 
mesmo deverá ser, para boa segurança, unui vez e meia a voltagem da fonte que 
alimenta o circuito, ou mais,., 

- Não esquecer que capacitores eletrolíticos são polarizados^ ou seja: têm *‘posição” 
certa para serem ligados (no caso do circuito, o positivo do capacitor ligado à base 
de TRL»), 

- A alimentação do circuito poderá ser feita com 6 ou 9 volts (provenientes de 
conjunto de pilhas ou bateria). 

- O relê RL deverá ter bobin para voltagem compatível com a alimentação do 
circuito. 

- Os transístores TRI e TR2 poderão ser quaisquer NPN para uso geral (BC238, 
BC54S, BC549, PE 107, etc,), 0 circuito deverá funcionai corretamente/neswo 
que os dois transístores não sejam idênticos. 

- Se forem invertidas as polaridades da alimentação (pilhas ou bateria) e do capa^ 
citor (no caso de se usar um eletrolítico), poderão ser usados transístores PNP 
em TRI e TR2 (BC307. PC107, etc.), 

- O único ponto realmente importante a respeito dos transístores ê que, em qual¬ 
quer caso, ambos deverão ser do mesmo tipo de polarização (ou ambos PNP ou 
ambos NPN). 
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Os botões de “início” e “interrompe” sao interruptores dç pressão, tipos nor- 
rnalmente aberto, podendo ser usados desde os caros “push-bottons” até os 
baratos interruptores comuns “de campainha'' (daqueles que se colocam nas 
portas das residências..,), ou até “improvisações” caseiras, como a sugerida na 
“dica” da pág. 67 do Vo!, 13, 

Devido às gíandes variações nos parâmetros dos transístores, voltagem da alimen¬ 
tação e capacitância dos eletrolíticos passíveis de serem empregados no MULTI- 
TEMPO, se você necessitar de períodos rígidos de temporização, deverá determinar 
lai período experimentalmente. 


DICA __ 

SEGUIDOR SONORO DE FIAÇÃO (PARA REDES DE 1 10 OÜ 220 VOLTS) 

Baseada no mesmo princípio de funcionamento do ELETROSCÕPÍO C.MOS 
(Vül, 71), aqui está uma “dica” simples e prática, de enorme utilidade, e cuja concre¬ 
tização exigirá um mínimo de componentes, dinheiro e tempo: trata-se de um 
SEGUIDOR SONORO DE FIAÇÃO, destinado a detetar a posição ocupada pelos 
“conduítes” da instalação elétrica de uma residência - por exemplo — dentro das 
paredes! 

Embora óbvia a sua utilidade, vamos explicá-la.» Ao realizar a manutenção ou 
busca de defeitos na rede elétrica de uma residência, é muito comum ter-se que 
“quebrar um monte de paredes”, até encontrar-se a real posição ocupada pelos 
“conduftes” (aqueles “canos” — metálicos ou plásticos - que protegem os fios 
da instalação.,.), Embora alguns pontos da instalação embutida sejam facilmente 
Icntificáveis (“caixas” dos interruptores, tomadas e “bocais” das lâmpadas».) o 
restante da fiação de uma residência (por esses motivos que apenas os “eletricis¬ 
tas” são capazes de explicar.,,) nem sempre obedece à uma disposição lógica, consti¬ 
tuindo, ás vezes, autênticos labirintos, difíceis de serem “resllvidos”, 

O SEGUIDOR SONORO DE FIAÇÃO (que usa como componentes apenas um 
Integrado e um fone de ouvido — “egoísta” - comum), ê dotado de uma antena 
senso ra, capaz de “seguir” a posição ocupada pelo “conduíte”, pela captação do 
zumbido de 60 Hz presente nas suas proximidades, mesmo a boas dezenas de centí¬ 
metros. O circuito toma lal zumbido audível, através de um fone simples (tipo 
“egoísta”), o que deixa as mãos e os olhos do operador livres para outras atividades. 

O “esquema” do SEGUIDOR está na ilustração, É tão simples o circuito que não 
julgamos sequer necessária a inclusão de um “chapeado”, podendo o hobbysta mon¬ 
tar o “bichinho” na técnica que julgar mais conveniente (ou em placa padrão de 
Lircuito Impresso, ou pelo mesmo método sugerido para o ELETROSCOPIO — VoL 
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1 17, ou ainda numa placa de Circuito Impresso de Íay-out específico*..)* No canio 
superior esquerdo da ilustração é mostrado o Integrado (visto por cima) com a iden¬ 
tificação da sua pinagem. Em baixo vê-se o método recomendado para a ligação da 
“antena sensora^*, através de um conjunto “macho-fémea’" de plugs “banana’** 
0 circuito pode ser montado numa pequena caixa (não use caixa de metal) da 
qual, extemameníe, apenas devem sobressair o plu^ para o fone de ouvido e o plug 
“banana” fêmea para a ligação da “antena”. 

Não há sequer a necessidade de dotar o circuito de um interruptor* Quando o 
aparelho não estiver em uso, desconete a “antena”. Com a “antena” desligada, o 
consumo do circuito é tão baixo, que pode ser considerado como desprezível* As 
pilhas deverão durar um bom lempo**. 

A “antena” não deve ter comprimento superior a 30 cm pois, se assim for, a 
sensibilidade do circuito ficará muito elevada para o fim a que se destina, “confun¬ 
dindo” o operador, com a captação quase constante de zumbidos, mesmo que o 
aparelho esteja relativamcnle distante da fiação da rede. 

Em operação, basta segurar-se o SEGUIDOR na mão, próximo à parede onde se 
julga esteja “embutido” o “condufte” (o pequeno fone deve estar no ouvido do 
operador), movimentando o aparelho até ouvÍr-se nitidamente o zumbido de 60 Hz* 
Depois, basta ir “farejando” a posição do “condufte”, o que não será difícil porque, 
cada vez que a “antena” se afastar da fiação, a intensidade do zumbido ouvido no 
fone diminuirá sensivelmente,*. 
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Outras interessantes experiências poderão ser feitas com o circuito, Se você dotar 
n SEGUIDOR de uma “antena” grande (alguns metros de fio), poderá ouvir no fone 
lufdos correspondentes às descargas atmosféricas próximas (relâmpagos), que ocor¬ 
rem durante as tempestades! 

É importante ^usar-se fio isolado na “antena”, Se você tocar com a mão dita “ante¬ 
na” (ou se encostá-la num objeto eletrificado, ou fio nu percorrido por corrente*..) 
c íi mesma for desprovida de isolação (fio nu), o integrado poderá ficar permanen- 


tcmente inutilizado, devido ã sua grande sensibilidade**. 
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(‘^ESQUEMAS -- MALUCOS OU NÃO - DOS LEITORES...) 


Nesta seçao são pubíicados circuitos enviados pelos leitores, da ffuineira como foram recebidos, 
não sendo submetidos a testes de funciona mento. DíVIRTA-SE COM A ELETRÔNICA não 
assume nenhuma responsabilidade sobre as ideias aqui veiculadas, cabendo ao hobby^sta o “risco" 
da montagem ou experimentação de uis idéias.» Trata-se, pois, de uma seção "‘em aberto^', ou 
seja; as idéias que parecerem boas, aqui serão publicadas, recebendo apenas uma análise circuitai 
básica.» Fica por conta dos leitores a comprovat^o e o julgamento, uma vez que CURTO-CIR- 
CUrrO é publicado apenas com a intenção de intercâmbio e informação entre leitores.,,, Todas 
as idéias serão bem recebidas (mesmo que^ por um motivo ou outro, não s^am publicadas..^), 
no entanto, pedimos encarecidamente que enviem apenas os circuitos que não expIodú‘am duran¬ 
te as experiências... Procurem mandar os desenhos feitos com a maior clareza possível e os tex¬ 
tos, de preferencia, datilografados ou em letra de forma (embora o nosso Departamento Técnico 
esteja tentando incansavelmente, ainda nao conseguímos projetar um TRADUTOR ELETRÕNL 
CO DE GARRANCHOS.»), Lembramos também que apenas senão considerados para pubíicação 
circuitos inéditos, que reaimente sejam de autoria do hobbysia* E "muito feio" ficar copíandq, 
descaradamente, circuitos de outras revistas do genero, e enviá-los paia DCE, tentando "dormir 
sobre louros alheios".» 


/ ~ Do Cãríos Staviez, de Qiiitéa - PR, recebemos um simples circuito, por eíe denominado 
de INTERRUPTOR VI BR O-CONTROLA DO. Ty-aía-se de um esquema bem simples, baseado 
num SCR mais alguns componentes de fácil aquisição, capaz de acionar uma carga qualquer 
(relê. motor, buzina, etcj, assim que o scw sensor (Junção exercida por uma cápsula de micro¬ 
fone de cristal comum..,) detetar uma vibração brusca. O potenciõmetro de JÕOKCíJiinciona 
como ajuste de sen.sibilidade, e deve ser cuidadosamente regulado para que só ocorra o disparo 
do circuito, com a in tensidade de vibração desejada.,. Segundo o Carlos, o microfone, neste 
circuito não funciona coma um microfone *"comum*\ devendo a cápsula ser encostada (e pre¬ 
sa com fita adesiva) na ^iperficie cujas vibrações devmn ser detetadas pelo circuito. Não 



esquecer que a carga deve ter tensão e corrente de trabalho compativeis com as fornecidas 
pela fonte de alimentação do ciratito. O botão de 'desliga*', quando pressionado, desopera 
a cafga, deixando o circuito pronto para novo disparo, assim que o sensor fmic, xtal) **smta*' 
novo surto de vibrações... Boa a idéia, Cúiríos.., 



2 ■ O Délcio Prizon, de Sertãozirãio - SP envia ocircuitode um MJCRO*TRANSAfíSSOR DE FM, 
de fácil construção, baseatlo em apenas um transístor de uso gerai Vamos às explicações, nas 
palavras do próprio Délcio: 'A bobina deve ser Jeita com fio fino de ligação fisolado), enro¬ 
lado sobre um núcleo de ferrite, apresentando '^tomadas" nos pontos indicados. 0 diododeve 
ser de gerâmnio fíN6Õ ou equivalente), O Microfone pode ser de cristal, eletreto, ou até mes¬ 
mo uma pequena caixa de som, cujo ãiio*falaníe Júncionarâ, com razoável sensibilidade, como 
microfone. O Circuito deve ser alimentado com uma única püha de IJ volts, A antena (que 
pode ser uma dessas telescópicas, usadas em rodinhos portáteis...) deve ser ligada aos pontos 
A ou B, fixandõ-a no que apresentar melhor desempenho*'. Segundo o Délcio, a recepção 
pode ser feita em qualquer rádio FM comum, situado numa distância de até 20 metros do 
' MICRO-TRANSMJSSOR; devendo a bobina ficar fora da caixa na qual o hohbysta eventual¬ 
mente decida abrigar a montagem. Seguttdo suas experiências, a bobina ficando fora da caixa 
aumenta a eficiência da transmissão. Experimentem a idéia do Délcio... 


J - O Etiezer Crispim Pinto, de Casimiro de Abreu (Rocha Leão) — RJ, manda uma kiéia para 
incrementar o ^ncionarnento do CONTROLE REMOTO SÕNÍCO PARA BRINQUEDOS, 
porém adaptável a outras montagens e circuitos, Com a simples inclusão de uma chave Hdl 
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ANTENA 


BC2S8 


0022 pF 


(dois polos X duas posições) entre ú fonte de alimentação fpithús/ e o motor, pode^st eoniro^ 
ijjr o sentido da rotação do mesmo, fazendo portanto o pequeno camin/tão (no caso da monta- 
gemdo CONTROLE REIMOTO..,) frente ou à re* dependendo da posição da chave. 

As ligações são simples e a üustmção S mostra como devem ser feitas. NOTA DE REDAÇÃO: 
no caso da aplicação da idéia ao circuito do CONTROLE REMOTO SÔNICO FARA BRIN¬ 
QUEDOS (Vol 17L os pontos ) e (^) devem ser ligados, respectivamente. ao positivo das 
pilhas que alimentam o motor e d junção do terminal K do diodo 1N4004 com o coletor (ter¬ 
minal C) do transistor TIP31 (ver desenho 4 — pàg, 25 e desenho 5 - pâg. 26}... 


4 - O leitor Paulo R. Fuizin^ do Rio de Janeiro — RJ bolou (e, segundo ele^ testou com suces¬ 
so...} um círciiífo para fazer piscar, automaticamente, as lanternas de um ve fado estacionado, 
assim que escureça, 0 esquema está na ilustração. O circuito é baseado num único Integrado 
CMOS 4001, um LDR (ou foto-trmsísíor} e um relê sensiVei, além de alguns poucos compo- 
nntes passivos. Lembramos aos leitores que a pinqgem do 4001 já foi mostrada várias vezes em 
projetos publicados aquj na DCE. O potenciômetro de IQOKÍl (quç, pode medida de econo¬ 
mia pode ser substituído por um Irim-pot, serve pam ajustar a sensibilidade do circuito à 
*'quantidade de escuridão*^ necessáiiã para o seu funcionamento. Um ponto importante, 
segando o Paulo, é que o retè deve ser do ripo ‘'sensfvel", com bobina apresentando resistên¬ 
cia óhmica de 200fl ou mais. A voiragem de trabalho do relê deverá ser compatível com a ba¬ 
teria que alimenta o sistema elétrico do carro (6 ou 12 volts). Os terminais C e NA do relê 
devem ser ligados em paralelo com o interruptor normé das lanternas do carro. O circuUo nor 
parece muito útíl e bem bolado. Sua aplicação específica seria no caso de termos quç abando¬ 
nar o carro na via pública (em virtude de um defeito qualquer)... Durante o dm, tudo bem, 
pois o veículo estará perfeitamente visível, Poném, assim que anoitece, pam segurança do 





próprio veiculo (e dos demais que estejam transitando pek mesma via.,.j é importante çfUí? aí 
luzes comecem a piscar, '"sinalizando*' a posição do carro. O Paulo diz também na sua carta 
que "não entendia Ihufas de Integrado, e que aprendeu com DCE a usar (e projetar seus pró¬ 
prios drcutos,..) os * bichinhos da linha CMOS, que são Integrados versáteis e sensíveis, 
além de apresentarem baixo preço...". Boa. Fauloí Mande mais das suas idéiasl 




















nha e o chapeado das ligações^ A Regina faz uma única advertência: terminal NA (Nomiai- 
mente AbertoJ do relê não deve ser usado. As cortexões ao reíè devem ser feitas (aJém das 
realizadas nos terminais da bobina...) apenas aos terminais NE (Normalmente Fechtxlo) e 
C (Comum). Para ouvir*se o sinal sonoro (que, segundo a Regina, éde razoável intensidade...), 
basta premir-se o 'pudtéottom*\., A Regininha diz que os prpfetos de DCE e aseçãòFAN- 
ZERESEXPLICA têm sido um grande auxüiarno aprendizado de Eletrónica... 


I ^ _ _ _ 


Apareceu um “felino^' gráfico no artigo ENTENDA A ELETRÔNICA DIGITAL, da seção 
FANZERES EXPLICA, Vol^ 18^ Trata-se de urr “embananamento" no texto, tj,ue pode gemr 
alguma confiisão quando da sua leitura c, portanto, pedimos aos amtgos leitores que efotuem 
uma rctincação nos seus VolumesM* 

Na se^nda coluna da página 55, junto a um pequeno espaço em branco no centro, devem 
ser eliminadas as trés últimas linhas dc texto, que estão ‘‘sobrando*’, A frase certa está transcri^ 
ta a seguir, para mcUior interpretação: 

"O LED 1 permanecerá apagado mesmo depois da entrada A2 ser desligaia do positivo das 
pilhas] 

Agradecemos ao Marcelo Azevedo Paradinha, dc São Paulo SP, que “encontrou o gato e nos 
avisou do seu esconderijo»/’, 
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5 - A leitora Regina Tanaka. estudante de Eletrônica em Beto Horizonte - MG, descobriu uma 
maneira de fazer um alto-falante comum emitir um sinal sonoro, semelhante ao de uma peque- 
rw buzina... Isso pode parecer mniro *"came de vaca'*para os hobbystas, não é? Só que a Regi¬ 
na bolou um jeito de fazer um circuito entrar em osí:fZÈifd& sem usar nem transístores nem 
Integrados dc qualquer tipol Na verdade, o circuito (não se conskiermdo as pilhas e o inter¬ 
ruptor») tem apenas dois componentes: o próprio alto-falante (comum, mini, com tmpedân- 
cia de SQ) e um relê para 6 voits, com um contato reveníveU A ihistraçãc^mostra oesquemi- 
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CADERNO SEIKIT ^ CADERNO SElKIT -- CADERNO SEIKIT - CADERNO SEIKIT 


PARA MONTAR, APRENDER E SE DIVERTIR ! 


CÜNDlçOlTS OE ATENDIMENTO 


• li cmniQ precnfhinifnlQ do cupom c do quiilrode it« KfTS coFvildo ncKff CADEttNO ÜElKIf ê tmpTcabclruítval pafti 

THrrfcito jBlf ndlmcjiia, 

i U iA» noniCt cndi^ci^D» CEP. tioni« aii núnicjo üa Agencú i]< Cvrtdo mai* |ir6K^ti)H da lUa renldéncÍB, ilu maiicira rHih clara 
poulvcJ (dEtilografado ou cm Ictfi de furmi). Sc tívet iclcfonc, nio de Anufaro númerú ntí espacii Tudo iun mn- 

iriluii pnjT apcrrciv<Nif e agdírar d alcndlmeciiov 

- tu jicdiJói lerão aicndidm entre 20 i 30 dUi, e canfar da itate dr ret^himenío dos Enticiaiito, cvcniuiu falt^i(dcc£tnipct 

nrofcji no mcfcadD podei jo ncancui dilatjkc^a ncísc paio dc arcnd;lmcnrú. 

- i^ltwrvc sempre com culiUdo ai dijísj de VQtii^àc dúf üfcitas, tiiindci, cíc, Apósr u ditM indicadif, oH preços podfftto Sfr 

aitrrados sem prévkt aviso, e u promofõejt e:(|icckk podetiu kt ntndificidBü ou anuladas. 

. ItJDO CUPOM CONTENDO FEDLDOS DE 3 CTRES^ KITSOC MAIS. RF.CEeERA CM DESCOtVTO ALTÜMATICO D£ ítWt (DEZ 
I^OR CENTOJ SOBRE O VALOR TOTAL DA COMPRA! FAVOR ANOTAR O DESCONTO NO CAMPO FROPRtO Dt) CUPOM, 
OUANDO FOR O CASO. 

SE VOCE OPTAR POR ENVIAR UM CfiEQUE VJSADO OU ^ALE POSTAL (A FAVOR DE SEIKlTí, RECEBERA UM DES- 
< tlKTÜ EXmA (AtEM DOS 10% PARA OS PEDIDOS DE MAIS DE TRÉS KlTS...) DE 5% (CINCO POR CENTO). FAVOR, 
SE FOR O CASO, ANOTAR ESSE DESCONTO NO CAMPO PROPRlO DO CUPOM. 

Fiiejt alcnlo laitihém nos wnsacioniiis brindei^ espedÍBU (liem cümo aos períodos das suas validadeAíiiunalc o campo próprio fto 
(upontt sompre que tiver diieiio a lau brindi^j. 

O veu pedido JiiRi chegar^ â» ncmitii mãos k não for coiTctimenle endereço t SEIKÍI' (vcjji endrrci^ú cm oiitni parte dc ate caderno). 
Atendemoi APENAS DENTRO DAS CONDIÇOES AOUt ESTABELECIDAS. Qualqitct outra forma dc ioUcitaçio do& peilidoí 
leieberi garantuidc aicndimenlo. 

Se o »paço do cupom foi iniuridente para a mu pcdiilo, faça uma ''continuação^' cm fulha i part^i. SEMpHF aneXartiUt ti 
cupom pieenchido, pua efeito de ca:da«tiú. Pedido^ dcidccimpenhaüm do cupom ou incoftetamente pfvcnrhidoK, serão auioimii- 
cuncjile canccIadojL 

^ Anotar (no quailrínhu prfiprín do cupom) se 'focê /J /ei al/^uma com;5nj antfííar da SEÍKÍT. Isso cotitribuLrá paia um alcndhiiqnla 
ainda mau ripktof 


salvo indicação em contrario, as caixas {QUANDO FIZEREM FARTE DOS KITS) SERÃO FORNE¬ 
CIDAS SEM FURAÇAO E MARCAÇÃO. O MATERIAL CONSTANTE DOS KITS É. BASICAMENTE, 0 RELACIO- 
NADO NA L/STA OE PEÇAS DOS ARTIGOS. AS INSTRUÇÕES FARA A MONTAGEM WJS KITS SÃO AS QUE 
CONSTAM DO PROPRIO ARTIGO ÜíDIViRTASICCQM A ELETRÔNICA REFERENTE AO PROJETO, 


AGORA, PELO REEMBOLSO POSTAL, VOCÉ 
RECEBE EM SUA CASA, POR BAIXO PRECO, 
KITS DOS PROJETOS PUBLICADOS EM 

DIVIRTA-SE COM A 


PEÇA SEUS KITS AINDA HOJE.E 
APROVEITE OS SENSACIONAIS 
DESCONTOS E OFERTAS! 


UM PRODUTO SEIKIT -- O KIT INTELIGEIMTE lOualidade^ praticidade e facilidade de monta^âm, 
tiiiddas ao barxo preçoI Tudo que o hobhysta Sempra pediu, agora ao alcance de todosI) 

veja cupom na pég, 94 peça hoje! -► 
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CADERNO SEIKIT - CADERNO S€ IK]T - CADERNO SEÍKIT — CADERNO SEIKÍT 
PEÇA SEUS KITS AÍNDA HOJE, E APROVEíTE DS SENSACtONAÍS DESCONTOS E OFERTAsT 


ATENÇAO 


^ os PEDIDOS DE KITS SOMEATE SERÃO ATENDIDOS QUANDO ENVIADOS, tORRETAMENTE 

PREENCHIDOS, PARA: I --7 
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CAIXA POSTAL No 59.025 
CEP 02050 SÃO PAULO - SP 


PEÇA HOJE MESNO 


/ i 

4r 


NCmC ... ... 4 * 4 . 4 4 . , . . 4 4 * 4 4 * . 

Endereço.* 4 , 4 ,44 * ,4 * 4 * 4*4 * ^ 4 4 * * * 4 4 N? 

Bairro fou Agencia do Coneio mais prdxima de sua resídcncia) 44.4 


Cidade. Eslado * 4 *.. CEP *** 4 4 4 * 4 * 4 4 4 

Telefone... (Sc você íiver menos de ÍS anos de 

idade^ 0 preenchimento deverá feito cm nome do responsável) 

Assinale 0 número do(s) KITU) de^jado(s), bem como a quantidade e o valor* Nao 
se esqueça de anotar o(s) dcsconlols)^ quando forem válidos. LEMBRE-SE: DO COR¬ 
RETO P REENCHIMENTO DQ CiiPQM DEPENDE Q ATENDIMENTO DO SEU 
PEDIDOf Favor anotar com um se já comprou anteriomiente da *‘SEUCIT","^ 


KIT iQuanti 
N9 Idade 


Nome do KIT 


Valor 


Sub Total 


P/ Mais de 3 KITS 


Ch. Visado/V 4 Postal 


Brinde A 


Brinde 


Desconto 10% 


Sub Total 


Desconto 5% 


Total c/Dcsconto 


Pacote c/10 trans^tores 


Gaveteiio Moduhdo Ampliável 


assinale 


— assinale 


Ao receber, pagarei a imponânda de Ci% . 

as despesas de postagem c embalagem* 

Data .*..*, . 4 * 4*1 **,44414 Assinatura 


* mais 
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1 


CADERNO SEIKIT - CADERNO SEIKIT - CADERNO SEIKIT ^ CADERNO SEIKIT 


ofertas válidas até 3t-12-82 m PEÇA HOJE MESMO 



fA tifticniie luiü dc oreruu músuia: fA> o nümero do KIT. (H),, o tmmff do KIT com uiformaçoc!* sqbrc o mc-snio o o VoL df llClí cm que 
«lii Jí initiuçro para a rtiDiita|;efn e íO ft prtçtt ilu Kíl . Pavar prtfncíicf o cupom Ipág. 94J cotfl o^t dados mn-cíamínif transemasj. 


ÜJÍ -INTERCXIMUNICADOR íVoL lí . * . . 1 Cí$ 3.15ÜOO 
01.1 4 DETETOR DE SflíNTlRAS (VoL . . . CíS 3.3Üt>,Oí> 
02J ■ provador AIJTOMATJCX) de TiíAN^ 

5ÜÍTORES E DIÜDOS (VoL Aí ...... Ot 2,750*00 

filb MlCROT-üNE um FIO (VoJ. .aS 2 7(30 CO 

ni7 4rMLOEI.ETROMlOOlVot, 71.OS \ jGGG.0Q 

(I2R 41 iVNÍPCí MINADO - sem a caixa * {VoL 8 ) * CrS 2,400,00 
049. TESTE RAPJDO PAFL.\ DÍODOS E LtüS 


03l6*MATA Zt’:BKA EI.ETRÍ>NiaJ (PALPi 
TElRa PARA A LOTECAJ ^ cum a caixa - 

íVo], 161 .. 4 ... , , t:r$ 1 . 8 S 0 .ÍM 1 

04 16-ESTERÍCO RPlMlCA - kii tompietissima^ 
utETluindo painel edrcuíio impicao - (Vo|. 

Dil 4 * 4 4 *...C(í 1,400*00 

0SI6-ESTRQBQ-PONTO - sem a eajxa * (VüL 

ItJ . 1 . . 4 ..CrS .^.400.00 

0616 * Ví BR A-SOM - sem a coixii t Wíii o leeladv 

* (VoL 16) 4 , . .. 4 , . , 4 4 . . CíS 2.9SOpOü 


(VoL 91 . *.. OI [.8D0.00 * (VoL 16) *.. OS 2.950, 

ÜÍ^-Rí-JOOO iVõL ji) .... .* OI 2.750,00 0716 -TEMPORIZADOR AJUSTAVKL - com- 

fU.9 - PIRADÜNa * ^RQU 1 NA DE SONS-ícm plcicip eom a caixa (Vol, 16) * , * * . * 4 * Cfl 2.900.' 


acsiüca-("Vol9) .. Of 3.200,00 

oíio-pacotAo de riRcurros inteõra- 

IX)S - oferta - ver IkLa de peçaü na última 
piçúiaücaie “caüemoSElKLT" CrS 3j00,00 

n j Ifí PACXITAô de transistores - oferta - 
wr liita úc pcçiL> na úliima 

*‘cadeíiro SEDCIT” __ OI 3.300,00 

lí 1 1fl PAOOTAO de LEDS E díodos - ofena - 
vert Ibiia dc peça^ na última petf^a dene 

"caderno SEIKÍT '.OI i.lmi,00 

«410 p.acotAo de resisto RES E CAPACL 

fORES - ofcita < ver IúId dc peçat na ljíiI- 
nia p%üia dc^te "caderno SEIKtT" , , . . OI 3,300,00 
mw PACmAo DE LMPLEMENTÓS DIVER¬ 
SOS ' aferia * vcí liila dc peç® na últüiia 

drÃie'VadermíSEIKIT".. OI 8.100.00 

Wim lÜZ NOTURNA AlrrOiMATICA - wm a 

vaUa-lVoL 10) ..OI l,8tíÜ.(H) 

iiHtl MKENE 2 TRANSISTORES - «m altfrfü- 
lanlc Du cometa - plàea giiíti na capa * 

ÍVoL 10).* OI 1.700*0(3 

\mUí VOZ DE HOBD (Vol 10).OI 2 80Ü 00 

IWllf í ONTE REGUUVEL íVol ÍÜ)*.Cri Z700,00 

1 010 EFEITO RITMICÜ SEQUENCIAL - yim a 

caixa - íVoL lÜJ . . 4 4 Cri 2.800.00 

IIM 1 MlCRO.\MP - ESCUTA SEÇRITTA - APA¬ 
RE LHO DE SURDEZ (VoL U).. CfS 1,900,00 

iiílt KET-MIXER(V<3L 11)4 ..... CrS 3,300.00 

OIU I(ATERO(ETRO'SEMAFORO"íVoL 11 ) oi 1.900.00 
IIMl PALMlNliO ELETRONICÜ * Mtn a caixa 

fVoL 12) 4 . 4 * ... 4 *.. . . 4 4 CrI 2.050,00 

IIJU MOSrtÜR DU NÍVEL D'Aí;LIA - plíca 

irráiii ra capa (VoL 12) 4 . . ..* . Cíl 1100,00 

Inu INTCRRUrrOH CDSf SEGREDO fYoL 

1 2 ) y. 4 .>. ..«. 1 ., , 4 ..*.!.,. CrS ^-jSOO.OO 
fíl I J - SEQUENCIAL NKON - tcrti a caixa iVol. 

13) .. 4 4 ... 1 , ... 4 4 * CfS 1350,(30 

nau -SíRENH DE POUriA - wm o lUo-faLintc 

tVol 13) ...OS li75Ü.OO 

nStJ-VOLTT^IETRO DIGITAL PARA AUTO- 

MOVIX - «m í caixa (VoL í3) . . * . . . CrS 1,550.00 
in)4-PALPITEIRO DA LÜTO - a caixa - 


(Vol. 14) 


plcici. e«m a CAIXA rVoL 16 ) *,,*. 4.4 Cri 2.9017.(3(3 

oiu-cüNmou; remoto sonico para 

BRINQUEDOS * toda a paitc ckirúnica. 

o mífjtf^motíir > nem q. eiuxa e 

«in o btinqúcdn - íVol. E 7).Cri 4350.00 

0217-VIBHATQ PARA GUITARRA - icdi a 
parle ektrãnica. indum^ & 

ícalxaUVaL 17) , , . OI 2JS0.00 
0317. MODULO AMPLHíCALKJR DP: POTÊN¬ 
CIA PARA SIRENES K ALARMAS-sem 
s çaixã - indtíítíiío pr<oli!f<jf Je ttffn tipe^ 
cíül para uso autfMiuotívo (ó pntva dVguaJ 
- plflcagritisna capaiVoL 17) CiS 2.650,00 

04 17 - VÜLUTOM ' kit íTHíjpfeffj 3 (ff|tj, Incluindo 
caixa nieiüiiiMi cam Jíííen expeeíflca, 

* 11061 , etCiTVot. 17) ..È^I 3300.00 

0118-RELÓGIO DIGITAL PARA AUTOMÓ¬ 
VEL - hit ^x^^npfpífiStf^to. Incluinda caixa 
cspecíncd 4 píaca griOi na capa (VnL 1 Hl . Cf I 8.7ÍK3,CJÜ 
0318-Í!HAÇO DE Í ERRQ ELETHÓNKX) - 
tom a CãlXik - sem as mctnapln^ mclalicas - 
[VoL lâi , . . . 4 4 . , . , . . * 4 . , . , , Cri 2,450.(30 
03JH-AUT(JWATT f4D WATTS ESTERíiO PA¬ 
RA O CARROl' kit complelü. com a cai- 

XJiespde(ílti-iVoL IB).. , ^ Cri 6 . 6 OD.OO 

041R-MALUCONA (SJNTETIZADOR DE 
StJNS.Í * ccnn a caixa p o alto-rolon ic * niTo 
incluídos 01 materiais puía a ni 6 dukt de 
sUpcr-pCftcncia-(Vol, Ul . * . CfS 5.050,0(3 

0119-TÚNEL DO TEMPO - toda a parte elctrõ- 
níca - íem os malcnaú para ft cajxa (madei¬ 
ras, vtdini, enpcOiDs* lampodiu, eic.l - 

iVoL 19) . 4 . -- . . , , .. CíS 5,900,00 

0219 -CARKILHAO ELETRCniCü - sem a cai¬ 
xa-(VoL 19) ... CtS 3,600,00 

03 19-ESTERIlOMATK' - cümplcia, com caixa 

(VoL 19) . .. 4 . , , . . OS 2.400,00 

012(3 -TRI-RADíU - completu* cüm caixa - (VoL 

201.... , 4 . CrI L9SD,00 

0230 - DIAPATRQN - cDruplelo, cuin caixa - 

íVül, 20) . ..* , * * CfS 3,250,00 

0320 ■ HOL1ÍRQN »tada a porte cfetrojiíca* sem 

acxlxi^pmas. ba]a.scU;.(VoL2Dí, ... * CrJ 2.40Q,[K3 


4 r T « 1 V 9 


IM 14-filtro de HUnXJSiVol, 14).CtS 2.200,00 

i)í IS*RELÓGIO DESPP:HTAÍX)R DIGITAL - 
com a caixa cspcefOca pxfa o múdulo - 

(VoL 15)....CrS 9,550.00 

lUU-INJETOR/SEGinUQR Dl; SÍNAIS (VoL 


. . 4 . 4 . . 4 Cfl 2.600,00 U420*íií.PISCA - eompleio, cesm cnixti - icm av 


151 ....... 


íampàífaslVüL 20), *.CfS 3.650,ÍIO 

052fJ-LKD-METER * sem a caixa * ploca fpiti’ 
na capa - taJi rcüotido% au quttdratltrt, a 
CfltíírUtdaSEIKn -íVol. 203 .. * . 44 . CfS 1,300*00 
0620 - CONTROLtrX-wm Qciúíia-íVi}]. 201 . , CrI 1 . 850,00 


03 15 -SUPERAGUDO 1'ARA GUITARRA - seiti 

aeíuxí- (Vní. IS).. . , . . . . * Cfl I,40üJKl 

lÓlS-GAVFTEIRO MÓDUUDU AMPLIAVEI. 

^ nftiia - ser dcieriçrc na uliimi pd^init 
tiertc "cademo SEIKIT’ * * CfS 4 , 0004(10 

íiII^-MULTKHAVF: FU IUÓNICA - wm a 
eaíxã - npeniLs úi compurcfi les elctr6nicn^ 

Eíbicos* (Vol. 16) . . . . , . 4 . 4 4 , , . Cfl 1.4[M3,ílO 
HJIft lílSTORaiDOH VARA GUITARRA - 

sem acaíxa-cVol, | 6 | . 4 . . * *.CrI 2.050,00 


. » . 4 CrI 2.350,00 0121 -ÜVÜMATJC - campIcrD, eamcídxa- (V&L 


_ ^ ... OS 2,350,00 

(fl 1,40ü,1‘Kl 0221 - PRaTJ-GUITAR . leni a eaíxa - IVoL 21) . CfS ],H5(J,t)n 

0321 -PíJRTALAR.M - compleio * com caixa - 

íVol, 21 ) .CrS 2.5(H3,flO 

CfS 4,000400 042 I -D-lTBLQK - complciu - cofu cíuxa - íVol, 

21) 4 4 4 . 4 . . ... *.. . CfS 2,00(5,00 

0521 -MINITDNE - lem a caixa- fVciL 211 ,,, CrS 2,950,(30 
Cfl l,4[M3,ílO 0621 -AMPLLBOX - IpIlacB Kfáli' na capai - kíl 

mmpieTftstnto, iiteluindo a coJjiti aciluica, 

CfS 2.050,00 alto-falante, clc.-(VaL 21 1 , *.CVS 3.8(3(3,00 


veja cupom na pág. ^ peça hojel 


SEIKIT 






































































J SEIKIT 



ATENÇÃO 


CADERNO SEIKET - CADERNO SEIKIT - CADERNO SEIKIT - CADERNO SEIKIT 


ATENÇAO - ATENÇÃO - ATENÇAO - ATENÇÃO - ATENÇÃO - ATENÇÃO - ATENÇÃO 


O HOBBYSTA NÃO PODE PERDER ESTA OPORTUNIDADE UNICA DE SUPRIR A SUAi 
BANCADA! l 


DOIS BRINDES SENSACIONAIS. VALIDOS PARA OS PEDIDOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/82, DEVIDAMENTE 
ACOMPANHADOS DO CUPOM CONSTANTE DO PRESENTE "CADERNO SEIKIT’' (VOU 21)! 


SRjNDti A Todoü 0» pedidos a^nt^ndo i soLdliuçáo dc 5 (cipco} kitioii maii (dditi doii PACOTOES ÍO, 02 ÍG, 0310, 

0410 c 05 lOí «ttbtfííi. iniriTjmicntc CRATíS, «m a fud «nconicfKM. UM PACXJIT COM ÍO TRAÍSSlSTO^-.S 01= USO 

GHRAL, ITlLIZAVtiS tM MUtTAS MOMAGtNS PUBLICADAS VM DlVíRTA^I: CX>M A ELETRÕNÍCA? 


BRINDE B Tod<M oi pedida» coníenJo a tolicitaçâd do» cineo TACOTOES íver dCKrfçio diu pc^ajuein outra parte dcue 

''caderno StlKlT’"], nP? OlIÜ» 02l0^ 03)0, 041D e OSlO, tcccbcrfo, inieüHRicntc ^rdilr, com a lua cnixunenda, UM GAVHTlitHO 

h J r'^T-^1 I fr M. m « I- E & *>■>«■ I- . -1: ■ 4^. Llj-4-l.^h* j-b*ib i-b #-•_ * -hm nn h 

I 


V\ÇA HOJE MESMO O SEU PEDIDO, E APROVEITE ESTA SENSACIONAL PROMOÇÃO POR TEMPO LlMl^ 
TADÜ! E LEMBRE-SE QUE. ALEM DESSA SENSACIONAL OFERTA, COffTINUAM VÁLIDOS OS DESCONTOS 
DE 10% ÍPARA Pf:DIlX>S DE 3 KITS OU MAIS) E DE 5% {PEDIIXIS ACOMPANHADOS DE OÍI^QUE VÍSABO OU 
VALEPOSTALV. 


LEMBRLMnSP DAS CONDIÇOtS PARA RtCEBtR OS VALIOSOS BRINDES; 


I 

Podido» rcoebkloi aié 3)/12/B2 - AçompanhAdo» do cuponido prwente Volume 21, - Lm ntnitums condirão BRINDES A e B 
podem ^cJ ‘'alrumuludos'^ t/m tá cupom dará duelto (quando pieenclikl/u » demais ccnd|i;ãca.„t a. apenas um áoi BRINDES. - Anote | 
no cuiipú prAprio do eiipom, quando tiver direito a um do» BRlNUES, 


OFERTAS ESPECIAIS SEIKIT! 


PEÇA HOJE! 


KIT N?0lí0 -PACOTÃODE CJRClFrTOS INTEGRADOS - Cr| 3,300,00 

2 x 4001 - 2 K 4011 - I X 4093 ~ 1 X 4017 - 2 x 5Sí - 2 x 741 - Total út 10 pc^as tn^pieifindlVétipaia tu mcmtaeeiui de DCEl 
KIT N?021£J - PaCOTÃO DíL TRANSÍSTORES - QS 3.300.00 

10 X NPN bióta paténda (equivalente Br238 J - ÍO x PNP baixa poienda CcquivaJcnie ílCJÜTi S x NPN paléndalequivaltmie TlPlii 
- S X PNP polêncta (equivalente TÍP321 Totat de 30 peçu inlUíjVEls cm mujtos c nmitoí projeioil 

KIT D3i0 - PACOTÃO DE LEDS E DIODOS - Cri 3,100.00 

10 LED» vrmielhíM - 5 LEDi vttdiji - 5 LEDt amareiot “ tO dtodot JN4148 ou equivalente — 5 díodo» 1S4004 ou equivalente - 
Toial de 33 peçu que nlo podem faltar na tua bxneadat 


KFT N® 0410 - PAÍTITÃO Dl: RíiSiSTORES E CAPACITOkES _ CrS 3.300,00 

10 tcsio&rcí dc 1/4 de wift, de cada um do» vilore* ft «guli cíimnçTadoi; 47R/10GR/32(3R/47i:m/IKr2K2/4K7/mK/Z3K/47K/100K/ 
220K/470K/680K/1M/IM5/2M2/3M3/4M7/10M - 10 cipâcilore» de cada uin do» viik>íc$ b sejpnr enumerado i; ,01 7 — 2 

capadioier clctTOirtlcot, paia |S Ví^Ur, de cada um dot vnlore» a veguit:4,7^710^=/100^/470^71000^' ^ Toial de 230 p<^^u neccà' 
sáha» ao inícíonie, bohbyiia, eiiudante ou técnic»l 

KJT 0510 - PACOTÃO DE JMPU:MENT0S DIVERSDS ^Cii 8.100.00 

4 potenctOmetio» riK/lOK/47K/J{>OK/) — 3 trím-poíj (1ÜK/4TK/10ÜK( - 2 faio^trtrtjfitofe» - 2 altoTaLontci mini 8 ohm» - 2 tnnr' 
formadotei (uihIb e aLimçniaçlai 5 Umpsdaa Ncon - lOebavei Ult mini - 2 piirb /w/roni noiinalmcme iihcni» - 1 «lé p/9 voln cotn 
1 ojiilaiD rcvcísívçl 1 THlAC 400 wlt» X B ftinjiêitt - 4 plu^i ^Tnoani.^' Rmca ivermclhiH e ptclmi - * plu£s "banaru*' macJio <wer' 
melho» e preioil To ta] dc 40 peçu indÍTpeniiivcij, para ereluat ai tncnia^ml 

KIT Ní? OilS - GAVETUIRD MDDULArH) AMPUAVEL - OEERTÃO DtCLUSlVO ■‘StlKÍT** - OÍ 4.000,00 

Comendo IS f[avieiái; |10 pcqucnai t 3 mAliaaí rm 10 tupoitcil Túialmenlc cm re»ina pldariea dc alio imptietol Aconüíciotiiii mujiau 

ecnieriu dr componcntetl EttenrisJ pata uma peifeiiaacDinodBtjiüuc dhuihüiçlcidiu pep» na vuahancmlat 

ATENÇÃO PARA A SENSACIONAL PROMOÇÃO GAVETEíRO GRjÍTÍS (VERIFIQUE EM OUTRA FARTE 
DESTE “CADERNO SEnCIT") VAL!f)A/l/’£W/i5 fSrfMS, NA COMERA DE TODOS OS PACOTÕES! 

veja cupom na pág. 94 pòça hojei T 


COMPONENTES PRE-TESTADOS! 
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Se você quer comple¬ 
tar a sua coleção de 
DIVIRTA-SE COM A 
ELETRÔNICA, peça 
os números atrasados, 
pelo reembolso pos¬ 
tal, a BÁRTO LO FIT- 
TIPALDI - EDITOR 
— Rua Santa Virgínia, 
403 — Tatuapé — 
CEP 03084 
I São Paulo — SP. 


□nnRIA-SE COM A 

ELEnosn 


rUniPlClUi 

BBSIwjcl 










DiVffti A Síl eOEJ L 

ri 1 divirta-sej:q 


4- J 
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í ■ Jlr 

li? ni 

^^■ii’iãr4i Hi I 


I RESERVE DESDE JÁ, NO SEU JOR¬ 
NALEIRO, O PRÓXIMO NÚMERO DE 

IVIRTA-SE COM A 


projetos fáceis, jogos, utilidades, pas¬ 
satempos, curiosidades, dicas, infor¬ 
mações... NA LINGUAGEM QUE VOCÊ 

ENTEN DE' 
































